
无水乙醇 无水乙醇厂 润庆化工

产品名称 无水乙醇 无水乙醇厂 润庆化工

公司名称 东莞市润庆化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇金桔村华科城博士创业园三号楼

联系电话  13267366892

产品详情

化学试剂标签解析

注册商标：清晰标明出产厂商注册的商标。

质量标准：质量标准一起用颜色和汉语拼音代码两种方法闪现。颜色闪现区域为标签下部厂商信息区域
；汉语拼音代码（如BZ、SH、DZ、SY）在显着方位标明。

中文名称及型态：产品名称以中国化学会1982年发布的无机化学物质系统命名原则有机化学物质系统命
名原则为首要根据，统筹长期使用的俗称、商品名。并且尽可能精l确地给出可以描绘该化学试剂的型态
或剂型，例如：水溶液、醇溶液、粉、块、棒、膏，甚至粒度如200目等。

外观：用简练、精l确的字词来描绘该化学试剂的颜色、嗅味、物态等物理情况。

CAS登录号：由方括号内的9位数构成，以连字符分红三个部分，例如，[58-08-2]是咖啡l因的CAS登记号
。

主成份含量：按照国家标准或企业标准所规则的分子方法，测定的该化学试剂的质量百分比含量。如99.
9%。

英文名称：产品名称以IUPAC 1982年发布的无机化学物质系统命名原则有机化学物质系统命名原则为首
要根据，统筹长期使用的俗称、商品名。

分子式=分子量：正确书写分子简式，即分子示量式，按照1968年发布国际原子量精l确核算分子量。如N



aOH=40.10。

包装量：固体物质给出该化学试剂的质量包装量，如1g、5g、10g、25g、100g、250g、500g、1000g等。液
体或气体给出该化学试剂的体积

包装量，如1ml、5ml、10ml、25ml、100ml、250ml、500ml、1000ml等。

烦扰杂质含量：给出首要杂质质量百分含量，尤其是首要烦扰杂质的质量百分含量的精l确测定值。

物理常数：顺次次序给出熔点、沸点、密度、粘度、旋光度、折光系数、溶解度等物理常数测定值。

特征光谱：给出紫外、红外、核磁光谱等特征吸收峰。

危险品规则号：归于危险品的有必要标明危险品规则号。 出产批号：给出出产批号以利于溯源。

东莞市润庆化工有限公司成立于2004年，按用户需求专业生产配制各种开油水、洗网水、洗板水、洗面
水.类等系列产品。另公司还配套代理进口、国产化工溶剂如；酮类，醇类，石油类，酯类，苯类，醚类
，抗磨液压油，亚么尼亚白胶，其他胶类品公司坚持“和谐发展，持续经营”的理念，恪守“诚信、求
精、创新、超越”的企业精神，努力使公司的产品更臻，客户群日益壮大，我们愿与您携手合作共同创
造美好的明天.

化学镍MID沉铜及后续的沉镍、沉金化学镀产品成功地广泛应用于手机外壳、电子、轿车电子线路的金
属化中。制程安稳性高，镀液寿数长，简略管控，已被国内外出名厂商认证经过指l定运用。

特色：

安稳，无水乙醇，寿数耐久的预镀铜。

寿数逾二周之全量产出产(24小时满负荷出产)，无水乙醇工厂，电镀时间短，约15分钟，可缩短周期时
间，添加产出，镀液活性度安稳 ，管控简略，降低成本。

快速，镀层分布性佳，应力低的厚铜

2.5至4小时内，厚度可以抵达16-18微米(μm)，槽液活性度安稳，寿数长简略管控。

每出产2周后，仅需求新配25%槽体积的镀液。

适用于双色注塑，单色注塑，和LDS (激光)雕刻等工件。为一全l方位研制、适用性强之制程。



沉积速率高，工件的边沿棱角掩盖才能好。不会跳镀，也不会溢镀，良率因此大大提高，
于不同槽液活性度下仍能适化操作。

东莞市润庆化工有限公司成立于2004年，按用户需求专业生产配制各种开油水、洗网水、洗板水、洗面
水.类等系列产品。另公司还配套代理进口、国产化工溶剂如；酮类，醇类，无水乙醇厂，石油类，酯类
，苯类，醚类，抗磨液压油，亚么尼亚白胶，其他胶类品公司坚持“和谐发展，持续经营”的理念，恪
守“诚信、求精、创新、超越”的企业精神，努力使公司的产品更臻，客户群日益壮大，我们愿与您携
手合作共同创造美好的明天.

酸性亮光镀铜是继亮光镀镍工艺广泛应用之后的又一个成功的亮光电镀工艺。其特点是 镀液成分简略，
根底液只需硫酸铜和硫酸。镀液电流，堆积速度快。酸铜亮光剂的亮光效果显着，整平性能好，可以取
得镜面光泽镀层。亮光镀铜的出现，使装饰性电镀基本上取消了机械打磨和抛光工序。

酸铜亮光剂组成质料和功用

硫酸铜：硫酸铜供应铜离子，以使其在工件表面还原成铜镀层，镀液中铜含量过低，简略在高电位构成
烧焦，铜含量过高，硫酸铜有可能结晶分出，导致阳极钝化。

硫酸：能前进镀液的导电率 ，硫酸含量缺少时，镀槽电压升高，镀层较易烧焦l，硫酸含量过高时，阳极
可能钝化（阳极不溶解），无水乙醇供应，光剂消耗量增加。

氯离子：作为催化剂，帮忙增加剂镀出滑润亮光细密的镀层，氯离子含量过低，高中电位简略出现树枝
状的条纹。及在低电位有雾状堆积，氯离子含量过高时，镀层的亮光度及填平度差，镀层有尖头毛刺，
一般可以用手摸掉。阳极表面生成氯化铜，构成灰白色薄膜，导致阳极钝化。

东莞市润庆化工有限公司成立于2004年，按用户需求专业生产配制各种开油水、洗网水、洗板水、洗面
水.类等系列产品。另公司还配套代理进口、国产化工溶剂如；酮类，醇类，石油类，酯类，苯类，醚类
，抗磨液压油，亚么尼亚白胶，其他胶类品公司坚持“和谐发展，持续经营”的理念，恪守“诚信、求
精、创新、超越”的企业精神，努力使公司的产品更臻，客户群日益壮大，我们愿与您携手合作共同创
造美好的明天.

无水乙醇-无水乙醇厂-润庆化工(推荐商家)由东莞市润庆化工有限公司提供。东莞市润庆化工有限公司
（www.dgrunqing.com）在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，润庆化工一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。
相关业务欢迎垂询，联系人：彭绿松。
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