
九江吨袋 集装袋吨袋厂家 福英塑业

产品名称 九江吨袋 集装袋吨袋厂家 福英塑业

公司名称 南昌福英塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市南昌县武阳镇泗洪下陇村

联系电话 18970066198 18970066198

产品详情

塑料编织袋抗紫外线能力怎样提高

虽然编织袋在使用的时候有防水防潮等特点，但是阳光中的紫外线对它有很大的伤害，所以厂家在生产
的时候要提高它的抗紫外线能力。

厂家可以在生产的时候添加看紫外线的试剂，但是也不能使用过多，否则就会影响它的其他质量问题。
而在出厂的时候，厂家还需要对它进行检测，通过人工加速老化实验及户外暴露耐候性试验来测得。试
验样品放在试验设备中，可同时或交替地受到光、氧、热和湿度等因素的作用，来检测它的抗紫外线能
力。

由于添加的抗紫外线添加剂有限，九江吨袋，所以它对于紫外线的承受能力是一定的，我们在使用的时
候一定要注意避免它长期在阳光下照射，防止老化。

浅谈塑料编织袋生产过程中的主要损耗

1、拉丝：每次更换不同规格品种、色泽、清除滤网的消耗。

2、织布：在此工序中也是消耗比较大的，
每次更换不同门幅、不同单位的编织布规格品种时，前、后引渡的单丝、单片过程的消耗。

3、涂膜：涂膜工序是产生单耗较高的每次更换不同门幅、不同单位重量的规格品种时前、后引渡编织布
单片及复合编织布的消耗。

4、裁剪： 进出料口形状不一，其单耗不一，如是连着袋身的锥形体料口，材料浪费更大，同时还受料
口长短的影响，料口越长单耗越大；



5、印刷：塑料编织袋印刷图案或文字时会有定位、校版及油墨色泽方面的消耗。

6、内袋：内袋消耗主要是吹塑控制不均产生裁剪出来多余的部分有消耗。

7、缝纫：塑料编织袋缝纫工艺拼接时所用的缝纫线单耗，可以忽略不计。

彩印袋的使用范围是比较广泛

其实我们在使用一段时间之后，产品表面上存在灰尘，这时候我们需要对其进行清洗，我们可以利用海
绵去污，定做环保袋厂家，蘸取肥皂水或者洗衣粉水进行擦拭，集装袋吨袋厂家，手一前一后同时擦拭
，这样的话污渍很容易就可以清除掉了。还可以将烟蒂泡在洗衣粉溶液中，用来擦拭防虫网，效果非常
不错。难以去除的污渍，吨袋集装袋厂家，可以喷洒一点白醋或者白酒，污渍去除就很容易了。

在使用的时候要根据季节环境的不同选择合适的覆盖方式，因为遮阳网使用正确就有遮阳降温作用，否
则就会保温升温效果了。

九江吨袋-集装袋吨袋厂家-福英塑业(推荐商家)由南昌福英塑业有限公司提供。“南昌编织袋厂家,江西
编织袋厂家,蛇皮袋编织袋,彩印袋,化工袋”就选南昌福英塑业有限公司（www.juxingc.com），公司位于
：厂址：南昌市昌南大道抚河东路下/办事处：新洪城大市场交易区写字楼C31010室，多年来，福英塑业
坚持为客户提供好的服务，联系人：万经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福
英塑业期待成为您的长期合作伙伴！
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