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产品名称 500吨不锈钢酒罐 海东不锈钢酒罐 久鼎酿酒设备

公司名称 曲阜久鼎酿酒设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市王庄镇经济开发区

联系电话  15898623986

产品详情

不锈钢酒罐的生产工艺

不锈钢酒罐的生产工艺

1、全封闭结构，不锈钢酒罐有效避免杂物，昆虫进入，海东不锈钢酒罐，具有良好的环保作用。

2、只需放置于房顶接上水管即可运用，水位凹凸可自动控制。

3、卧式不锈钢存储罐的材质选用进口304BA不锈钢板制作，不生锈，不生青苔。

因为在设计制作时突出了容器的安全牢靠性，引入了钢制焊接容器设计时的强度设计软件和方法，制作
时对要害焊缝和接口进行表探或射线探伤，在人孔和防火安全呼吸阀等配件上很多选用石油化工容器成
熟技术因而可以彻底满足危险化学品包装物、容器出产的需要。

不锈钢酒罐是选用进口和国家资料精制而成，经久耐用、汽密度试压牢靠。本厂还可依据用户需要，带
料加工均可。

不锈钢酒罐的设备及密封技术要求如下

不锈钢酒罐的设备及密封技术要求如下：

1、轴弯曲度：不大于0.05毫米。



2、转子振摆：动环密封圈处的轴套邻近不大于0.06毫米。

3、轴的轴向窜动量不允许超越±0.5毫米，假设带轴套，不允许轴套有松动。

4、联轴器的找正差错：关于齿式联轴器不大于0.08～0.10毫米（P2008C），关于弹性联轴器不大于0.05～
0.06毫米。

5、压盖（静环座）与密封协作止口对轴中心线的同心度允差0.05毫米，与垫片接触的平面对中心线的笔
直度值允差0.03～0.05毫米，假设达不到要求，密封腔要进行加工。

6、设备动环密封圈的轴套端部，以及设备静环密封圈的压盖（或壳体）的端部应倒角，并修润滑。

不锈钢酒罐与普通碳钢的储酒罐相比有哪些独特的优点？

不锈钢酒罐的主要成分是金属，因此它会在跟大气的接触中进行氧化反应，在金属表面形成氧化膜。那
么这种材质的储酒罐比普通碳钢的储酒罐相比有哪些独特的优点呢？

不锈钢酒罐所用材质冷轧不锈钢板材，罐体内外表面保持板材的原色和粗糙度，内焊缝的表面粗糙度Ra
值不大于0.8μm；如采用砂抛光或电化学抛光，应保持内外表面均匀一致，且表面粗糙度Ra值不大于0.8
μm。

不锈钢酒罐立式储罐与碳钢、低合金钢材质的立式储罐相比，具有更好的耐腐蚀性及洁净度，更适用于
存储某些化工原料及产品。因不锈钢材质的特殊性，其施工也与碳钢、低合金钢材质的储罐存在一定不
同，特别是在防渗碳、焊接变形防控及内壁表面处理等方面。

如果在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化，就会使锈蚀不断扩大，终形成孔洞，但是不锈钢罐具有
一种特殊物那就是铬，由于铬是钢的组成部分之一，所以在一定程度上进行保护。

一般情况下铬的添加量是10.5％，500吨不锈钢酒罐，在这种含量的情况下不锈钢罐的耐腐蚀性就会有很
好的效果，要是铬的含量超过这个数目的时候虽然也具有耐腐蚀性，但是效果不是那么明显，这里面的
原因是用铬对不锈钢罐进行合金化处理时，白酒不锈钢酒罐，把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬
金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护着表面，就能防止进一步地氧化。这种氧化
层极薄，透过它可以看到钢表面的自然光泽，使不锈钢酒罐具有独特的表面。而且，如果损坏了表层，
定做不锈钢酒罐，所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理，重新形成这种"钝化膜"，继续起保护
作用。这就是不锈钢酒罐可以耐腐蚀的原理。

500吨不锈钢酒罐-海东不锈钢酒罐-久鼎酿酒设备由?曲阜久鼎酿酒设备有限公司提供。500吨不锈钢酒罐-
海东不锈钢酒罐-久鼎酿酒设备是?曲阜久鼎酿酒设备有限公司（www.qfdjjx.com）升级推出的，以上图片
和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姜经理。同时本公司
（www.qfjdnj.com）还是从事酿酒设备，白钢罐，高粱对辊粉碎机的厂家，欢迎来电咨询。
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