
Luran S 757R ASA

产品名称 Luran S 757R ASA

公司名称 苏州鸿凯源塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 品牌:德国巴斯夫
型号:757R
产地:德国

公司地址 陆家镇陆丰东路3号

联系电话  15862630389

产品详情

华东地区一级代理商苏州新塑语塑胶原料有限公司诚信经营，价格公道，童叟无欺，Luran S 757R
ASA 原厂原包 质量保证 假一罚十 欢迎广大新老客户朋友前来咨询洽谈!

Luran S 757R ASA 德国巴斯夫原材料代理商价格产品介绍:

材料总称：ASA

材料商标名与型号：Luran S 757R

材料中文名称：烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯

材料生产商：Luran 德国巴斯夫

产品包装：25KG

材料生产地：德国

Luran 757R ASA 德国巴斯夫757R原厂原包江浙沪一级代理/ASA的优点：

1、ASA具有良好的机械物理性能：ASA和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作
为工程塑料所具有的*的机械物理性能。

2、ASA具有很强的耐候性：ASA不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化
加工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了材料的抗老化与耐侯性能。根据
测试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。

3、ASA具有比较好的耐高温性能。



4、ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘。

Luran 757R ASA 原厂原包江浙沪一级代理/ASA

ASA/韩国锦湖/XC-200 高流动、家电部件、照明灯具、通用级

ASA/韩国锦湖/XC-811 耐候、耐高温、注塑级

ASA/韩国锦湖/XC-190 挤出级、照明灯具

ASA/韩国锦湖/XC-230 耐高温

ASA/韩国锦湖/XC-220 高抗冲、耐候、通用级

ASA/韩国锦湖/XC-180-NC 耐高温

ASA/韩国锦湖/XC-200FR 阻燃级

ASA/韩国锦湖/XC-811-NC 耐高温

ASA/韩国LG化学/LI-911 抗紫外线、高流动、耐候、注塑级

ASA/韩国LG化学/LI-912 抗紫外线、标准级、耐候、耐高温

ASA/韩国LG化学/LI-941 耐高温、耐候、注塑级

ASA/韩国LG化学/LI-921 耐高温、耐候、挤出级、注塑级

ASA/韩国LG化学/LI-913 抗紫外线、挤出级

ASA/韩国LG化学/LI-923 挤出级、注塑级

ASA/韩国LG化学/LI-942 耐高温、注塑级

ASA/韩国LG化学/LI-943 注塑级

ASA/德国巴斯夫/778T 抗紫外线、耐高温、耐候、注塑级

ASA/德国巴斯夫/777K 抗紫外线、耐候、耐高温、注塑级

ASA/德国巴斯夫/757G 高流动、耐候

ASA/德国巴斯夫/776 S 抗紫外线、耐候、吹塑级、注塑级

ASA/德国巴斯夫/757R 耐候

ASA/德国巴斯夫/797SUV 抗紫外线、耐候

ASA/德国巴斯夫/797SE 耐候、挤出级



ASA/德国巴斯夫/797S 耐候

ASA/德国巴斯夫/776SE 耐候、挤出级

ASA/德国巴斯夫/796M 抗紫外线、高流动、耐候、耐高温

ASA/德国巴斯夫/KR2864 耐候、耐高温、注塑级

ASA/德国巴斯夫/778T-BK 耐高温、注塑级

ASA/德国巴斯夫/Q440 抗紫外线、耐候、挤出级、注塑级

ASA/德国巴斯夫/S778T 注塑级

ASA/德国巴斯夫/KR2858G3 增强级

ASA/德国巴斯夫/S797SE 高流动、挤出级

ASA/德国巴斯夫/S777K 增韧级、注塑级

ASA/德国巴斯夫/S757G 耐候、注塑级

ASA/德国巴斯夫/S796M 耐高温

ASA/台湾化纤/WG1700 透明级、耐磨、耐候、耐高温、注塑级

ASA/台湾化纤/WE8500 耐高温、抗紫外线、耐候、高流动

ASA/台湾化纤/WG1200 抗紫外线、注塑级、纤维

ASA/台湾化纤/WF3300 高刚性、高流动

ASA/台湾化纤/WF3200 高刚性、高流动

ASA/台湾奇美/PW-957 增强级、耐高温、抗紫外线、耐候

ASA/台湾奇美/PW-978B 抗紫外线、高流动、高光泽、耐候

ASA/台湾奇美/PW-997S 热稳定性、抗紫外线、高流动、耐候

ASA/三菱丽阳/S210 高刚性、耐高温；注塑级

ASA/三菱丽阳/S511 高刚性、高流动、耐高温；电子电器部

ASA/三菱丽阳/T115 耐高温；注塑级

ASA/三菱丽阳/S711 高刚性、高流动；挤出级

ASA/三菱丽阳/E310 挤出级；管材级



ASA/三菱丽阳/T120 耐高温；注塑级；纤维

ASA/三菱丽阳/E710 挤出级、注塑级、滚塑级

ASA/三菱丽阳/T125 耐高温；注塑级

ASA/三菱丽阳/S710 注塑级；填充级、纤维

ASA/三菱丽阳/S610 增强级、高流动；注塑级；填充级

ASA/三菱丽阳/U400 耐候；挤出级

ASA/三菱丽阳/T110 耐高温；注塑级

ASA/三菱丽阳/E510 挤出级、注塑级；电线电缆级、管材级

ASA/三菱丽阳/T105 耐高温；注塑级

ASA/三菱丽阳/E319 高刚性、高流动；挤出级、注塑级；

ASA/三菱丽阳/S311 高刚性、高流动；挤出级；型材

ASA/三菱丽阳/E519 高光泽；挤出级

ASA/三菱丽阳/S319 挤出级、注塑级

ASA/三菱丽阳/U200 耐候；挤出级

ASA/锦湖日丽/801 高结晶（HCPP）、高流动；注塑级

ASA/锦湖日丽/200FR 阻燃级；注塑级

ASA/锦湖日丽/XC-200 抗紫外线、高抗冲、高流动、高光泽；

ASA/锦湖日丽/XC-220 吹塑级；电子电器部件、薄膜级

ASA/锦湖日丽/XC-190 高抗冲；挤出级；汽车部件

ASA/锦湖日丽/XC-180 高流动、耐高温；注塑级

ASA/锦湖日丽/XC-811 透明级、耐高温；注塑级

ASA/锦湖日丽/XC-230 耐高温；注塑级

ASA/锦湖日丽/7045 耐高温

ASA/锦湖日丽/XC230G 高刚性、增强级、阻燃级、耐候、耐高

ASA/锦湖日丽/XCG15 耐候、耐高温；注塑级；家电部件

ASA/锦湖日丽/XC230-HW 高刚性、耐候、耐高温；注塑级；汽车



ASA/锦湖日丽/XC811-HW 高刚性、耐候、耐高温；注塑级；汽车;

Luran 757R ASA 德国巴斯夫757R原厂原包江浙沪一级代理/ASA的应用领域：

1、汽车领域：ASA在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成灰色（由于风
蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等
承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。目前，更是逐步延伸到了摩托车面板、野营汽车、
小型船壳、冲浪板等领域。

2、园艺领域：ASA被证明特别适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。

3、电子电气领域：被优先用于耐用设备的外壳，如：缝纫机、电话机、厨房设备、卫星天线等全天候的
壳体。

4、建筑领域：ASA/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经
历。

在美国，由于ASA表面质量好和颜色持久稳定，已被广泛用于*浴室和卫生制品、冷热水交换器等，这表
明ASA还具有对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性 。
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