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产品名称 内蒙古电脑 内蒙古印得商贸 惠普电脑型号

公司名称 内蒙古印得商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路气象佳
园一号楼2单元2楼西户

联系电话  15804719641

产品详情

复印机准备工作

市场上销售的复印机，使用的额定电压值通常在200V至240V间，额定频率为50Hz，工作电流为8A左右。
要是将复印机连接在电压太高或者太低的电源插座上时，可能会影响复印机的正常工作，甚至还能损坏
复印机。

另外连接到复印机上的电源插座，不要再连接其他设备，以免其他设备带电插拔时，会对复印机造成电
流冲击，损坏复印机内部的工作电路。此外，与复印机相连的插座必须是三相的，而且电源线一定不能
折不能压；在关闭复印机时，必须先关掉复印机控制面板上的电源，以后再将电源线拔除。

复印机的墨粉一旦用完，惠普电脑型号，一般会在控制面板上出现相应的提示，告诉你什么时候该及时
换墨了。要是你不及时为复印机进行换墨的话，可能会对日后的复印效果造成影响，甚至会损坏复印机
内部的碳粉盒，或者是感光鼓。

所以，你一旦发现复印机缺墨时，应该及时对复印机进行加墨，如果自己技术不过硬的话，必须请专业
的维修人员来替你加墨；当然，你使用的墨粉必须是复印机支持的，或者是原装墨粉，任何劣质墨粉或
质量不高的墨粉，都将导致复印机在工作过程中，产生许多废粉或粉尘，这些废粉或粉尘一旦掉落在复
印机内部的工作电路板上，将会给复印机带来致命性的损伤。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

复印机注意事项

1、在复印机工作过程中一定要在盖好上面的挡版，以减少强光睛的刺激。



2.如果您的复印件的背景有阴影，那么您的复印机的镜头上有可能进入了灰尘。此时，您需要对复印机
进行专业的清洁。

3.当复印机面版显示红灯信号时用户就应及时对复印机进行加碳粉，如果不及时可造成复印机故障或产
生撞击噪音。加碳粉，时应摇松碳粉并按照说明书进行操作。

4.当添加复印纸前先要检查一下纸张是否干爽、结净，然后前后理顺复印纸叠顺整齐再放到纸张大小规
格一致的纸盘里。纸盘内的纸不能超过复印机所允许放置的厚度，每天用完复印纸后应将复印纸包好，
放于干燥处保存。

5.工作下班后，要先关闭复印机电源，再拉总闸，否则会容易造成机械故障。

6.如果出现以下情况，请立即关掉电源，并请维修人员。A、机器里发出异响；B、机器外壳变得过热；
C、机器部分被损伤；D、机器被雨淋或机器内部进水。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

复印机准备工作

复印机每次工作之前，都要花费很长的时间来预热，一旦预热好后，就能持续工作了。如果要复印多份
相同材料时，应该先将复印机工作模式设置为“连续复印”状态，并根据复印份数的多少，设置好连续
复印的页数，以后直接执行控制面板上的“复印”命令，复印机就能自动地将所有份数自动复印出来，
这样不但提高了工作效率，而且还能节省操作时间，这种连续复印的功能，特别适合复印大量相同文稿
的场合。

当然，即使复印的内容各不相同，或复印的份数很少时，也不应该即用即复，而应该将这些不同的任务
搜集起来，联想电脑销售，等到足够多时，才集中开机，进行复印；如果你即用即复的话，将要频繁地
启动复印机，而每次启动复印机，都会在一定程度上损伤复印机内部的光学器件，长期下去复印机的寿
命可能会缩短。

复印纸的好坏，直接影响着后的复印效果，因此选好纸张也是使用复印机过程中的很重要的一个环节。
在挑选复印张之前，你可以先测试一下该纸张能否在自己的复印机中，惠普电脑配件，取得好的复印效
果，要是效果不错的话，可以多买一些。

此外，还有一点需要注意的是，选用的复印纸张，内蒙古电脑，必须与复印机当前使用的墨粉相兼容，
如果不兼容的话，可能会影响复印效果。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

内蒙古电脑- 内蒙古印得商贸-惠普电脑型号由内蒙古印得商贸有限公司提供。内蒙古印得商贸有限公司
（www.hhhtyg.com）是从事“办公用品,电脑耗材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贺经理。
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