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产品名称 四川锅炉低氮改造 成都威孚云锅炉厂家
锅炉低氮改造厂家

公司名称 成都威孚云锅炉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市武侯区武科东一路15号2－723号

联系电话  13008148575

产品详情

四川蒸汽锅炉厂家

注意事项：

如何正确使用锅炉确保安全运行

1、锅炉安装、维修、改造的验收。施工完毕后施工单位要向州质量技术监督局特种设备检验所申报锅炉
的水压试验和安装监检。合格后由州质量技术监督局、州特种设备检验所、县质量技术监督局参与整体
验收。

2、锅炉的注册登记。锅炉验收后，使用单位必须按照《特种设备注册登记与使用管理规则》的规定，填
写《锅炉(普查)注册登记表》，到州质量技术监督局注册，并申领《特种设备安全使用登记证》。

蒸汽锅炉的正确操作方法

操作人员首先要具备司炉资格，做到持证操作。操作负责人应认真阅读设备使用说明书，熟练掌握安全
操作知识及方法。每次开机前要检查燃气阀门是否打开，否则燃烧器不工作。启动控制柜上的电源控制
按扭，此时数显窗就显示当前炉内压力，压力高低的判段参照锅炉控制器说明书。燃烧机启动后，四川
锅炉低氮改造，风机先预吹扫30—50秒后，再开燃气阀；即建立火焰。燃烧机的启停是由锅炉控制器根
据压力的变化来发出启停指令的，(此功能为全自动)操作员应经常观察压力的变化若出现异常现象就立
即停机、停火。锅炉在运行过程中操作人员应随时观察水位，特别要保证补水箱满水。操作人员应定期
给锅炉排污，保证锅炉水质。



1、电路设计先进合理，制作精良，布线整齐，操作及维护极为方便.控制柜设计成既可上出线亦可下出
线，锅炉低氮改造厂家，任由用户选择.

2、连结电缆采用多股铜芯线，绝缘等级高，散热良好，锅炉低氮改造厂家，经久耐用.

3、具有自动补水，缺水，超温，超压，自动断电并报警，漏电保护，电源保护等安全保护系统.

4、该系列锅炉炉胆采用石炭，以电作为热源，无噪音，100%无污染清洁卫生，加热管使用德国技术，
工艺先进，质量可靠，确保产品的使用寿命大于10000小时，热效率达到98%.用户亦可选择进口加热元件
，寿命长达20000小时.

5、电加热管与炉体以法兰连接，装拆方便，有利于更换，锅炉低氮改造厂家，维修和保养，根据需要选
用进口彩色和单色触摸屏控制系统，运行过程实现全自动化，全中文操作界面实现人机对话。

四川锅炉低氮改造-成都威孚云锅炉厂家-锅炉低氮改造厂家由成都威孚云锅炉有限公司提供。成都威孚
云锅炉有限公司（www.wfygl.com）是从事“蒸汽锅炉，热水锅炉，压力容器，及配套辅助设备”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
游女士。
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