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产品名称 永磁无刷直流电机 直流电机 山博电机

公司名称 山东山博电机集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博博山区北山路76号

联系电话 0533-2641888 13355268567

产品详情

淄博山博电机生产厂家专业电机生产厂，为您提供电机相关知识概述：

通用型驱动器配置有大量的参数和丰富的菜单功能，便于用户在不改变硬件配置的条件下，方便地设置
成V/F控制、无速度传感器开环矢量控制、闭环磁通矢量控制、永磁无刷交流伺服电动机控制及再生单元
等五种工作方式，适用于各种场合，可以驱动不同类型的电机，比如异步电机、永磁同步电机、无刷直
流电机、步进电机，也可以适应不同的传感器类型甚至无位置传感器。

采用更的编码器（每转百万脉冲级），更高采样精度和数据位数、速度更快的DSP，无齿槽效应的旋转
电机、直线电机，步进电机驱动器以及应用自适应、人工智能等各种现代控制策略，不断将伺服系统的
指标提高。

众所周知，电动机的运行效率一般发生在负荷率0.7~0.85之间，过高和过低的负荷率，不仅会降低电机的
使用效率，永磁无刷直流电机，而且对电机本身也会造成很大的伤害，永磁直流电机，从而增加维修成
本和维护费用。曾经在某个水泥厂某个车间的负荷计算中，依据工艺所提电机功率，理论计算选配变压
器的负荷率在0.75左右，可在实际运行中其负荷率仅在0.6以下，这种严重的“大马拉小车”的现象不仅
浪费了设备资源，同时也浪费了宝贵的电力。尤其在目前有些水泥厂资金不足甚至短缺的情况下，给企
业造成了很大的资金和生存压力，同时企业也丢失了再发展的宝贵机遇。在设计过程中，合理选配电动
机的功率，不仅符合国家节能政策，也减少了企业的资金压力，更重要的是为企业今后的生存和发展创
造了良好的经济基础和发展环境，合理选配负载所需电动机的功率。



淄博山博电机生产厂家专业电机生产厂，为您提供电机相关知识概述：

水泥厂的电机节能发展现状及未来趋势！

1.使用电机实现节能 从节约能源、保护环境角度出发，效率电动机不仅是水泥厂更是国内所有工业发展
的趋势。在国家六大耗电行业之中，水泥行业名列其中，直流电机，同时它也是中小型电动机的主要应
用领域，能耗越大，节能的潜力越高。一般情况下，水泥厂主要生产车间(生料磨车间、回转窑和水泥磨
车间)的电动机大多都是24h连续工作制，工作时间长，工作负荷也相对稳定，这些特点都有利于电动机
在水泥厂的推广和使用。根据GB18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》，我国将
电机能效分为三级，能效一级为超电机，能效二级为电机，能效三级为普通电机。电动机工艺通过优化
设计并采用材料整型而成，其能耗平均可以下降20%左右。而超电动机能耗比普通电动机能耗节能超过3
0%，并且在整个生产周期内，都可为企业节约电能。虽然价格比普通电动机高15%~30%之间，但在一般
情况下，其高于普通电动机的一次性投资一般可以在1~3年内全部收回。因此，驱动直流电机，在长期连
续运行、负荷率较高的水泥厂选用节能电机，既符合我国节能政策，而且无论从企业生存和发展等角度
考虑，都是非常有必要的，也是切实可行的。

永磁无刷直流电机-直流电机-山博电机(查看)由山东山博电机集团有限公司提供。山东山博电机集团有限
公司（www.shanbomotor.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山博电机——
您可信赖的朋友，公司地址：淄博博山区北山路76号，联系人：方易。同时本公司（www.shanboem.com
）还是从事减速电机，减速电机厂家，博山减速电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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