
洛阳电力电缆 河北新宝丰电线电缆有限公司 电力电缆生产

产品名称 洛阳电力电缆 河北新宝丰电线电缆有限公司
电力电缆生产

公司名称 河北新宝丰电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省河间景和工业区

联系电话 15822720887 15822720887

产品详情

【河北新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

       若试验电压一定，而泄漏电流作周期性摆动，说明电缆存在局部孔隙性缺陷。当遇到上述现
象，应在排除其他因素（如电源电压波动、电缆头瓷套管脏污等）后，再适当提高试验电压或延长持续
时间，以进一步确定电缆绝缘的优劣 若试验电压一定，而泄漏电流作周期性摆动，洛阳电力电缆，说明
电缆存在局部孔隙性缺陷。当遇到上述现象，应在排除其他因素（如电源电压波动、电缆头瓷套管脏污
等）后，再适当提高试验电压或延长持续时间，以进一步确定电缆绝缘的优劣

【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

      河北新宝丰电线电缆有限公司企业技术中心，是国家火炬计划重点高新技术企业，世界电缆
协会成员单位，国家电网公司500kV电缆供应商，国内家完成110-220-500kV电缆型式试验及预鉴定试验
，国内承接500kV电缆及其附件工程的厂家。公司注册资本1.6720亿元，电力电缆生产，总资产7.1亿元，
年生产能力35亿以上。现有职工758人，其中：高级技术人员20人，中级工程技术人员20人，占地面积117
444万平方米；拥有33万平方米的电缆生产车间，专业研发生产销售特高、高、中、低压交联电缆；PVC
电力电缆；低烟低（无）卤电缆；耐火、阻燃电缆；架空绝缘电缆；控制电缆；铝绞线；钢芯铝绞线；
特种电线；电缆附件；金具等产品，电力电缆销售，共16大系列1.8万余种规格。

 

【河北新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

1、试验完毕，应先将升压回路中单相调压器退回零位并切断电源。

2、每次试验后，电力电缆批发，必须将电缆先经电阻对地放电，然后对地直接放电。放电时，应使用绝
缘棒，并可根据被试相放电火花的大小，大概了解其绝缘状况。



3、再次试验前，必须检查接地是否已从被试相上移开。

1、试验完毕，应先将升压回路中单相调压器退回零位并切断电源。 2、每次试验后，必须将电缆先经电
阻对地放电，然后对地直接放电。放电时，应使用绝缘棒，并可根据被试相放电火花的大小，大概了解
其绝缘状况。

3、再次试验前，必须检查接地是否已从被试相上移开。

 

洛阳电力电缆-河北新宝丰电线电缆有限公司-电力电缆生产由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河北
新宝丰电线电缆有限公司（www.hebeinewbaofeng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过
硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创
美好未来。河北新宝丰——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区新南马路五金城三区21栋5号，联
系人：周磊。
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