
工业网带炉 苏热渗碳炉 供应工业网带炉

产品名称 工业网带炉 苏热渗碳炉 供应工业网带炉

公司名称 苏州工业园区热处理设备厂有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业-园区胜浦镇翔浦路45号

联系电话  13771830400

产品详情

网带炉整套设备由炉体、网带传动系统及温控系统三大部分组成。炉体由进料段、预烧段、烧结段、缓
冷段、水冷段及出料段组成。网带传动系统由耐高温网带、传动装置等组成。网带的运行速度通过变频
器调节，配置有数显式网带测速装置；可直读网带速度；温控系统由热电偶.数显式网带炉智能PID调节
器和可控硅组成，形成闭环控制系统，可实现自动精   控温.

NB型网带钎焊炉生产线

NB系列网带式连续钎焊炉生产线是一种在氮气保护条件下，采用无腐蚀剂对铝制品进行连续钎焊的装置
。适用于在氮气保护下钎焊的铝产品，例如冷凝器，工业网带炉，蒸发器，散热器和中冷器。额定功率
：240-600KW，额定温度700℃。该生产线由储液罐，连续喷药装置，干燥炉，前室，钎焊炉，水冷却室
，后室，工业热处理网带炉，风冷室，卸料台，进排气口组成管道和电气控制系统。容量：1T-8T

网带淬火炉

网带淬火炉（网带炉）适用于批量中小型机械零件，例如标准零件，轴承，网带式工业炉，链条，自攻
螺钉，纺织五金，手动工具，弹性垫，各种纺织针，缝纫控制气氛中的针头进行渗碳，碳氮共渗，淬火
等热处理。炉体框架由箱体和支架组成，由钢板和钢板制成。为了使操作员维修或清洁熔炉，熔炉设计
为上下分体式结构，可以卸下上盖。网带淬火炉具有全纤维复合结构，保温性能好。硅酸铝纤维毡用于
炉子的两侧和炉子的顶部。网带式淬火炉可与炉盖拆装，保温性能优于砖窑炉衬。 40％以上。

工业网带炉-苏热渗碳炉-供应工业网带炉由苏州工业园区热处理设备厂有限公司提供。苏州工业园区热
处理设备厂有限公司（www.chnsr.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们



今后的合作愉快！
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