
廊坊澳洋保温 宁夏供暖用预制直埋保温管

产品名称 廊坊澳洋保温 宁夏供暖用预制直埋保温管

公司名称 廊坊澳洋保温材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县大广安村

联系电话  18732688826

产品详情

直埋式保温管是由输送介质的钢管、高密度聚乙烯外套管、以及钢管和外套管之间的硬质聚氨酯泡沫保
温层紧密结合而成。聚氨酯直埋式保温管是市场上非常好的保温材料，通常用于建筑工地。供暖用预制
直埋保温管它在使用过程中具有一系列优点，因此被越来越多的建筑工人所认可。聚氨酯直埋保温管结
构1.聚氨酯直接埋入式保温管也有一层保温层，因为保温效果好，可以更好地满足人们的需求。2.防渗透
层是聚氨酯直埋保温管内部的关键层。由于绝缘材料本身不能与内部液体接触，因此防渗透层也可以起
到保护作用。3.聚氨酯直接埋入式保温管具有外部保护层。该保护层效果很好，不仅可以防止水分引起
的腐蚀，而且还可以抵抗外部摩擦。供暖用预制直埋保温管用于室内外各种管道，集中供热管道，中央
空调管道、化工、医学等工业管道的保温、保冷工程。供暖用预制直埋保温管直作为一种优良的绝热保
温材料而得到迅速发展，其应用范围也越来越广泛，更由于其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地
用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。

伴随着城区集中供暖、制冷销售市场的逐步完善，对保温管的技术性、品质、工程造价等层面也明确提
出了升级、高些的规定。因而以便开发设计考虑设计方案规定、聚氨酯和高压聚乙烯薄厚可调式的保温
管就看起来至关重要了，而喷漆盘绕预制直埋保温管便是采用这类加工工艺生产制造的管件。预制直埋
保温管关键由四一部分构成。（1）工作中钢管：依据运输物质的技术标准各自采用有缝钢管、无缝拼接
钢管、两面埋弧螺旋式电焊焊接钢管。（2）隔热层：采用硬质的聚氨酯塑料泡沫。预制直埋保温管因为
聚氨酯硬质的泡沫塑料隔热层密不可分地粘接在钢管表皮，阻隔了气体和水的渗透到，能具有优良的防
腐蚀功效。另外它的聚氨酯发泡孔全是合闭的，供暖用预制直埋保温管供应，吸水能力不大。密度高的
高压聚乙烯机壳、玻璃钢外壳均具备优良的防腐蚀、绝缘层和物理性能。  

随着我们经济的快速发展，供暖用预制直埋保温管已被广泛应用于热电厂、集中供暖领域、石油输送领
域、高寒地区输水领域以及工业管道工程等领域，主要用于输送蒸汽、热水、石油、等等，并在建筑行



业得到了比较好的口碑！

预制直埋保温管随着应用的更新，供暖用预制直埋保温管定做，不少产品从无到有，从单一到多样化，
质量从低到高，应用越来越普遍。尤其供暖用聚氨酯保温管硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了
广泛的应用，已成为主导市场的保温节能产品之一。因此，聚氨酯材料保温钢管在中国的发展还有很大
的空，。聚氨酯直埋保温管是一种保温性能好，加安全可靠，工程造价低的预制直埋保温管。

那么，供暖用预制直埋保温管较之前的传统保温管有哪些优势呢？

1.保温性能好，热损失仅为传统管材的25%，长期运行可节约大量能源，显著降低能源成本。

2.具有很强的防水和耐腐蚀能力，宁夏供暖用预制直埋保温管，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中
，供暖用预制直埋保温管厂家，施工简便迅速，综合造价低。

3.低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入地下冻土。

4.使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。

5.可设置报警系统，自动检测管网渗漏故障，准确指示故障位置并自动报警。

 

廊坊澳洋保温-宁夏供暖用预制直埋保温管由廊坊澳洋保温材料有限公司提供。廊坊澳洋保温材料有限公
司（www.tz1288.com）是从事“聚氨酯复合板、聚氨酯瓦壳、聚氨酯保温管、聚氨酯组合料”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐
经理。同时本公司（www.lfjkbwg.com）还是从事架空保温管厂家，架空式保温管，架空直埋保温管的厂
家，欢迎来电咨询。
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