
防护口罩做CE认证的周期及流程

产品名称 防护口罩做CE认证的周期及流程

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务商

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13148813770 13148813770

产品详情

防护口罩是一种以预防某些呼吸道传染性微生物传播、保护身体健康为目的的呼吸防护用品

EN149是欧盟对于防护类口罩的CE认证标准，CE认证EN149的判定是可防护颗粒的过滤式半面罩，简单
可理解为颗粒物防护口罩，大家熟悉的N95口罩。

EN149标准要求的呼吸器旨在防止固体，水基气溶胶和油基气溶胶的侵害。防尘口罩的EN 149标准表明
，它们可以防尘，防雾或防纤维，测试过滤器以确定它们是否正常工作（过滤器穿透，也称为效率）。
还测试了边缘泄漏，呼吸阻力和吸收能力。

EN149标准根据过滤效果定义为三种类型：FFP1过滤至少80％的颗粒；FFP2过滤至少94％的颗粒；FFP3
过滤至少99％的颗粒。其中以FFP3防护性能佳，而FFP1防护性能低。液态粒子防护滤材分为FFP2与FFP3
两级，FFP3的防护性能高于FFP2。

口罩申请CE认证流程

1、填写申请资料

2、安排寄样送检测机构

3、实验室对样品进行测试

4、实验室测试后出报告

5、报告合格后颁CE认证证书

EN149测试项目

1、外观



2、材料

3、阻然测试

4、头带

5、呼气阀

6、预处理

7、呼吸阻力

8、漏气系数

9、二氧化碳浓度

10、实际配戴

欧盟CE认证，费用比其他机构低2-3万，周期快2-4周，口罩、熔喷布国标检测报告5～7个工作日出报告
；欧标CE认证EN149、EN14683报告7～10个工作日出；详情请来电咨询
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