
河北角铁品牌 盛久发

产品名称 河北角铁品牌 盛久发

公司名称 山东盛久发金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市开发区大东钢材市场B区26号

联系电话  13563508158

产品详情

1.耐腐蚀性

角铁品牌耐腐蚀性能优于其他型材，角铁品牌，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而
且角铁品牌还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。

2.耐热性

角铁品牌在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中，角铁品有好的耐氧化性能。在800-1575
度的范围内，建议不要连续作用角铁品牌，但在该温度范围以外连续使用角铁品牌时，该角铁品有良好
的耐热性。角铁品牌的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。

3.热处理

在1010-1150度的温度范围内进行固溶退火，然后迅速冷却。角铁品牌不能过热处理进行硬化。

角铁品牌等模具钢材，一般在热处理过程中的淬火用油，多采用矿物油，如：10号、20号、30号等机械
油，针对不同的模具零件，个别热处理企业使用0号柴油、7号机械油等。油的序号越高，黏度越大，闪
点就越高。一般闪点在150～300℃之间。



角铁品牌热处理时油的闪点是指油表面的蒸气和空气自然混合时，与火相接触而出现火苗的温度，它的
温度的高低，对淬火零件的安全性有一定的影响。

角铁品牌大致分为等边角钢和不等边角钢，角铁品牌就是讲的是等边角钢一般以边长（单位厘米）为号
数，不等边角钢以长短边（单位厘米）隔开为号数，边厚可以有多种。

角铁品牌一般为规格为2—20号，以边长的厘米数为号数，同一号角铁品牌常有2—7种不同的边厚。进口
角铁品牌标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长12.5cm以上的为大型角钢，12.5cm—5cm
之间的为中型角钢，边长5cm以下的为小型角钢。角铁品牌的定尺选择范围可根据规格号的不同有3—9m
、4—12m、4—19m、6—19m四个范围。日本产角铁品牌的长度选择范围为6—15 m。

∟是表示角钢符号。角铁品牌俗称角铁，角铁品牌是两边长相等且互相垂直成角形的热轧长条钢材。

河北角铁品牌-盛久发(推荐商家)由山东盛久发金属制品有限公司提供。山东盛久发金属制品有限公司
（www.sdsjfjs.com）是一家从事“H型钢,工字钢,角钢,槽钢,钢板,圆钢,不锈钢制品”的公司。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“莱钢,日钢,唐钢,津西,鞍
钢,鑫达,邯钢,马钢,中铁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使盛久发在型
材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎
联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.lcsjfxc.cn）还是从事广东镀锌H型钢，福建轻型H型
钢，Q345BH型钢的厂家，欢迎来电咨询。
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