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产品详情

?贝雷梁施工方法有哪些？

大家对于贝雷梁有多少的了解呢？贝雷梁，就是用贝雷架组装成的桁梁，贝雷架之间多以发窗为连接构
件，用螺栓固定用途：因为架设迅速，机动性强，战时多用于河道、断崖处架设简易桥梁，现多用于工
程施工，如龙门吊，施工平台，工程便道桥梁等。

总之，贝雷梁在生活中的应用是比较多的，那么贝雷梁的施工方法有哪些呢？

1 施工贝雷架墙基础

计算贝雷架墙基础应承受的荷载，开挖支墩基础基坑，根据地质条件判断其承载力满足设计要求后进行
基底清理，并浇筑混凝土条形基础。

2 摆放贝雷架墙垫梁

根据贝雷架墙基础设计图纸放出纵、横垫梁位置，并用墨线弹出。按墨线摆，横垫梁，并用螺栓连接，
纵、横垫梁应水平放置，局部不平处应用钢板垫平，以保证均匀受力。然后安装贝雷架墙底座。

3 吊装贝雷架墙



贝雷架墙6m或9m为一节，每个贝雷架墙3组，每组由3片贝雷片拼装而成，每组先在施工现场拼好，贝雷
片公司，然后再吊装。贝雷架墙应分层组装，及时安装各贝雷片之间连接杆件。安装好一层后再吊装上
一层，贝雷片施工，直至设计标高。吊装后一节贝雷支墩时应将墩顶纵垫梁与贝雷片阳头连接好后一起
吊装。

4 吊装贝雷架墙顶贝雷梁

贝雷架墙顶贝雷梁由22组长39m的双排单层贝雷梁组成，每组由26片贝雷片拼装而成，每组先在施工现场
拼好，然后再吊装，及时安装各贝雷片之间连接杆件，并与贝雷架墙连接。

5 检查验收

检查各部分是否连接牢固，南宁贝雷片，确定各部位已按要求连接好后再吊装贝雷纵梁及以上的支架模
板，进行下一步工序作业。

如何保证钢便桥的施工与安全？

   钢便桥是桥梁施工中很重要的一个环节，我们都知道桥梁的施工是存在一定的危险性的，那么在钢
便桥的施工过程中，我们应该要如何保证钢便桥的工期与安全呢？下面我们一起来了解一下。

   钢便桥的质量保证方法：

1、钢便桥施工完经质量、安全检查，试通行后，方可投入使用。

2、施工现场派一名质检员，对施工进行全过程控制。

3、钢便桥及跨河施工期间在上下游设安全警示牌。

4、钢便桥设计采用计算机计算，确保设计安全。

   钢便桥的工期保证方法

1、投入足够的劳动力。

2、贯彻平行交叉作业的施工方法。

3、对钢便桥基础提出三种设计方案，一旦一种方案实施有困难时，及时采用第二种方案。

4、项目部派一名副经理现场指挥。

   小编给大家带来一个令人高兴的消息，就是前段时间出了一种新型的贝雷片，因为它的准确度非常
高，让我们一起来看一下它的特点吧。

   许多近几年出现的新产品制造材料都能对抗加工过程中产生的热效应。不过，使用水刀进行切割可
确保材料结构保持不变；并且，贝雷片技术可应用于各类不具水溶性的材料。可靠的生产流程，能够生
产复杂的外形，其处理宽度可窄至20微米。机器使用水刀，其直径小于300微米，材料切割速度可达每分
钟4000毫米。贝雷片这些具有高功率密度的伺服系统能够大大减小控制柜的尺寸。



   新型贝雷片除了可以用于钢桥，龙门吊，架桥机外，在实际应用中，还可用于装配式吊桥、浮桥、
拱架、塔柱、 悬臂现浇挂篮、悬拼吊机、贝雷满堂支架、贝雷拱架、
较大跨径的现浇桥梁的施工、高空作业的支撑等。

   虽然刚刚问世的新型贝雷片还不被多人所熟知，贝雷片安装，但是我相信在不久的将来，新型贝雷
片会凭借它独特的优势，会受到越来越多人的关注和青睐的。

南宁贝雷片-贝雷片公司-山东泰亨(推荐商家)由山东泰亨基础工程有限公司提供。山东泰亨基础工程有限
公司（www.sdthgs.net）在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东泰亨一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：崔兵生。
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