
帝人PC(日本帝人）

产品名称 帝人PC(日本帝人）

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 20.00/kg

规格参数 PC:L-1225Y
日本:透明级 高流动
帝人:高透光

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

帝人PC(日本帝人）

Panlite L-1225Y的主要特性有:

阻燃/额定火焰

低粘度

优良的脱模剂

Panlite L-1225Y的典型应用领域为:汽车行业

日本帝人PC光扩散塑料 ：

帝人化学品的Panlite?聚碳酸酯被用来在全球范围内的产品应用范围不断扩大.除了其高品质,以确保处理的
一致性,Panlite?PC提供卓越的产品，结合LED照明的光学特性，研发出LED照明灯罩专用光扩散PC原料，
具有高扩散、高透光、无眩光、无光影，强冲击能力,扩散角度广,雾度及隐藏能力,使用寿命长的优点。

简介：

广泛应用于LED节能灯（T8/T10）、LED灯罩、LED球泡灯等LED照明产品。

PC塑胶原料特性：

1）定制扩散效果，从高扩散到高透过，满足不同客户的需求。



2）有效调整扩散率和透光率，在看不到灯珠的前提下透光率达到。

3）高扩散、高透光、无眩光、无光影。

4）防止眩光，限度提高能源效率。

5）LED色彩的再现性非常。

6）选用专业的光学级原料（提高透光率及折射率）。

7）耐冲击性非常高（刚度为玻璃的250倍，压克力的50倍）。

8）尺寸稳定性（不受高低温及水分影响）。

9）优异的耐候性，耐热性（130～140℃）。

10）光源隐蔽性优异，且耐久性非常好，无破损或变型。

11）成型、切割、加工性。

12）具有高阻燃性，适合公共场所。

特性 低粘度脱模性能良好 
用途 通用
外观 清晰/透明
形式 粒子
加工方法 注射成型
物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 1.20 g/cm ISO 1183
熔融体积流量（MVR） 
(300°C/1.2 kg)

11.0 cm/10min ISO 1133

收缩率 内部方法
横向流量 : 4.00 mm 0.50 到 0.70 %
流量 : 4.00 mm
吸水率 (24 hr, 23°C) 0.20 % ISO 62
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