
地基打桩机 卓力长螺旋步履式桩机 建筑地基打桩机机

产品名称 地基打桩机 卓力长螺旋步履式桩机
建筑地基打桩机机

公司名称 山东卓力桩机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省威海市文登开发区世纪大道北首四产路

联系电话  13863127149

产品详情

地基打桩机桩机应注意的事项

     桩机要自始至终保持桩身垂直，力戒打偏  建筑中使用的管桩，大多数是直桩。施打直桩时，
要求桩身在施打过程中自始至终保持铅锤状态，这不仅是为了保证成桩的垂直度，也是防止管桩受偏心
锤击而被击碎的一条重要施工控制措施，因此打桩时桩锤、桩帽和桩身中心线应重合。

“上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的网站 或致电我们了解"。

地基打桩机施工时的注意的事项

      自然冷却时间一般不宜少于8分钟，严禁用水冷却或焊好即打，地基打桩机，这是因为焊好即
打，高温的焊缝遇到地下水会冒白烟，犹如淬火一样，焊缝容易变脆而被打裂。当管桩较密集且桩街头
有较大裂缝时，打桩引起的土体上涌，地基打桩机价格，有可能将桩接头拉断，造成严峻的质量事故。

“上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，小型地基打桩机价格，更多型号请访问我们的网站
或致电我们了解"。

       柴油锤桩机的操作规程作业前，应使用起落架将上活塞提起稍高于上汽缸，打开贮油室油塞
，按规定加满润滑油。对自动润滑的桩锤，建筑地基打桩机机，应采用专用油泵向润滑油管路加入润滑
油，并应排除管路中的空气。应检查所有紧固螺栓，并应重点检查导向板的固定螺栓，不得在松动及缺
件情况下作业。



山东卓力桩机有限公司是由文登市合力机械有限公司快速发展壮大成立的，下设文登合力机械分公司。
经山东省科技厅批准成立了山东省具有省级资质的“山东省桩工机械工程技术研究中心”，公司是中国
机械工业协会桩工机械分会会员、中国桩工机械国家标准起草单位、山东省高新技术企业。

地基打桩机-卓力长螺旋步履式桩机-建筑地基打桩机机由山东卓力桩机有限公司提供。山东卓力桩机有
限公司（www.zhuolizhuangji.com）是山东 威海 ,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卓力桩机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
卓力桩机更加美好的未来。
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