
混凝土检查井价格多少 永银水泥制品 泰州混凝土检查井

产品名称 混凝土检查井价格多少 永银水泥制品
泰州混凝土检查井

公司名称 肥西县永银水泥制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥西县花岗镇

联系电话 18256982866 18256982866

产品详情

 预制混凝土检查井能够成为现代化建设的目标预制混凝土检查井是一种安装埋置在地表以下土壤中与
城市排水、排污管网相连接的配套设施，主要由井盖模具、井筒模具、井室、流槽等组成。混凝土检查
井的安装流程：浇筑流槽。浇筑沟槽的时候，要特别注意先把混凝土浇筑到流水底，然后再继续浇筑形
成流槽。流槽表面一定要采用防水砂浆分层涂抹，保持抹面压实、平整顺直混凝土检查井是检查井种类
中的一种，是由混凝土，混凝土检查井厂家，砂浆、砖、碎石等材料，按照相应规定制造生产的。主要
用于城市地下基础设施的各类检查作业。

 预制混凝土检查井能够成为现代化建设的目标预制混凝土检查井是一种安装埋置在地表以下土壤中与
城市排水、排污管网相连接的配套设施，混凝土检查井价格多少，主要由井盖模具、井筒模具、井室、
流槽等组成。预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型，井筒插口采用360
度环型承载平台，预制混凝土检查井哪家好，井身及井座底部采用网状加强筋，各承插口采用环型加强
筋设计。为了适应各种排水状况，预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与
之配套的预制混凝土一体注塑成型配件。以保障整个排水系统的流畅和密封性。



 混凝土检查井施工要求：1、基础做法：井底应夯实，密实度95%以上，泰州混凝土检查井，铺设10公
分碎石或c15垫层。2、井筒连接方式：采用企口式，1:2防水砂浆座浆。混凝土检查井的安装流程：测量
放线在施工前需要根据设计图纸的要求进行测量放线，把井位中心点和浇筑的位置测量好并进行放线定
位，确认没有问题之后才可以进行开挖土方。混凝土检查井的安装流程：井室拼装、安装盖板。在混凝
土检查井井筒拼装的地方需要采用比例为1：2的防水砂浆座浆来处理。安装的过程中要特别注意井室垂
直、预留口轴线和管道轴线是否符合图纸要求。

混凝土检查井价格多少-永银水泥制品-泰州混凝土检查井由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水
泥制品厂（www.fxyongyin.com）为客户提供“水泥检查井,混凝土检查井”等业务，公司拥有“永银”等
品牌，专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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