
南城人造草坪 防火人造草坪 广东金邦

产品名称 南城人造草坪 防火人造草坪 广东金邦

公司名称 广东金邦体育设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市企石镇清湖民营工业区广东金邦体
育设施有限公司

联系电话  13925512593

产品详情

特殊场地对人造草坪的要求有哪些

又双叒叕建人造草坪新标场，该球场位于位于青海省西宁市西部，是中国乃至亚洲高海拔、大面积、适
合耐力性项目训练的国家高原体育基地。

青海多巴国家高原体育训练基地主要承担着“奥运争光计划”和“全民健身计划”的双重任务，是青海
省体育局直属县处级事业单位，期间不断承接各类全国性单项赛事，并向社会公众开放，足球场使用人
造草坪频率较为频繁。

青海的青藏高原气候：辐射强烈、日照多、气温低、气温日较差大、多雨、冰雹多，因此对人造草品质
选用要求十分严苛。

经过严格的筛选，终选中了经典产品--带筋单丝草，不仅满足了高原体育训练基地常年使用的要求，以
及克服恶劣气候的耐候性，更具备专业运动性能，专业品质保证!

人造草坪如何撒砂

人造草坪撒砂自一端开始，向园地另一端撒砂，然后再返返来，每次需错开月1m款，向另一端撒砂，第
三遍应转变90偏向举行，第四遍再返返来，如许反正交织，随着撒砂，随着查抄，找补，扶助草苗，直
至完成局部作业，末了举行一次全场大查抄，查有无倒苗，有无漏撒砂的地方，要实时修正，撒砂厚度
满意计划要求为止。否侧过厚返工将黑白常贫苦的事。



人造草坪的白色标志线如何设计

对于选用带有白色标志线的人造草坪，铺装前要做好两件事：一是向订货厂商提出白色标志线的宽度和
工程量;二是在施工现场要把白色标线的具体位置测准，提供方便的标记，方便施工。带有标志线，人造
草坪铺装法和前面的二种铺装法完全一样，只不过铺装顺序有所改变，即先铺带有标志线的草坪，铺装
展卷后，以标志线的具体位置控制人造草坪展卷后的具体位置，调整、找平都以白色标志线为准。

铺装具体顺序是：先铺足球场底边线的一幅，再铺另一侧底边线的一幅，随铺中心线位置的一幅。三幅
完成后，铺设两侧边线，再铺设球门区线。后将足球场的其他地方，用填空的方法铺装齐。由于目前还
不能编织曲线标志线，所以后补齐曲线位置的标志线和点球位置。
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