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产品名称 观察井模具的制作方法 观察井模具如何制作

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 300.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

观察井模具的制作方法是很简单的，并且观察井自身的高度和不同高度的调节环的使用是可以满足工程
上对井体高度的制作要求的，直径700、800、1000、1200、1250、1500毫米的都有，以上是圆形的样式的
尺寸，但是矩形样式的规格是非常不固定的，在雨污水分流工程上使用的，但是矩形观察井的堵头的制
作难度没有圆形井预留孔的堵头制作难度大，因为圆形的内外模都是带弧度的，所以导致这个堵头的与
模具内外模接触的部分也必须得符合模具的弧度标准，但是矩形的堵头就不用考虑弧度表面弧度的问题
，他是平面结构的，所以制作起来是简单一些，但是无论是哪种样式的观察井模具在生产时对固定的堵
头的方法上基本上都是一样的，一般都是直接固定在观察井模具内模上的，由于堵头是镶嵌到混凝土内
部的，所以按照模板的拆卸方式是不足以完成拆模工作的，需要使用到的工具是塑料锤，通过对面积较
大的一面进行敲击，因为堵头上的是有机油，所以他润滑性是很强的，只用这种方式也是很有效的。
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