
摩托车汽车电动车柄杆，连杆、叉管、减震柱液压轴

产品名称 摩托车汽车电动车柄杆，连杆、叉管、减震柱液
压轴

公司名称 郭宏宇（个人）

价格 20.00/只

规格参数 品牌:所有机种
适用车型:WY/GS/CG/GN
缸筒直径:31/30/27/32（mm）

公司地址 中国 浙江 金华市 金华市江东镇门口塘村

联系电话 86 0579 82823986 15958983089

产品详情

品牌 所有机种 适用车型 WY/GS/CG/GN
缸筒直径 31/30/27/32（mm） 复原阻力 0（N）
压缩阻力 0（N） 冲击压力 0
工作压力 0 极限荷载 0
坚向刚度 0 预压缩量 0
阻尼比 0 最佳荷载 0
产地 浙江金华

外圆端的加工，其内外倒角合理，与铝筒接触不会造成擦伤以上为装成总成后的图片规格众多，可供参
选表面粗糙度控制在ra0.1以内，表面没有任何瑕疵，保证与油封接触部位不会造成漏油。

技术参数标准：cy硬铬电镀20微米以上，hv850盐务试验niss48小时8级

镍铬电镀技术要求 ni:10微米，cy；15微米；hv800;cass32小时9级
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