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输送链板是以链条作为牵引和承载体输送物料，输送链板可以采用普通的套筒滚子输送链，也可采用其
它各种特种链条（如积放链，倍速链）。 

输送链板标准宽度为 200、300、400、500、600、700、800、1000、1200、1500、2000mm等，也可按客户
需求采用其它特殊规格。

输送链板的输送能力大，主要输送托盘、大型周转箱等.输送链板结构形式多样，并且有多种附件，易于
实现积放输送，可用做装配生产线或作为物料的储存输送。

哪些操作会使冲孔链板断裂，输送机链板厂，如何避免    

冲孔链板在操作不当或者保管不当的时候是会引起断裂的，输送机链板报价，而在机械操作中，如果冲
孔链板断裂会引发不可预料的事故，输送机链板，所以在平时操作的时候一定要先检查冲孔链板的现状
以及预防冲孔链板断裂。冲孔链板松紧度不合适;链板偏磨;传动轴弯曲，使链轮偏摆;    冲孔链板严重
磨损后继续使用;链轮磨损超过允许限度;套筒滚子链开口销磨断脱落，或接头卡子开口方向装反;钩形链
磨损严重或装反，都会造成链板掉链、断裂和脱开。为预防此故障的产生，必须使同一传动回路中的各



链轮在同一转动平面内;经常检查冲孔链板的磨损情况，及时修理和更换;经常检查冲孔链板接头开口销的
情况，必要时更换;矫直弯曲的传动轴，使链轮转动时不超过允许的摆动量;

链板的材质有哪些呢？

主要有三大类，输送机链板专业订做，碳钢喷塑链板、不锈钢链板、工程塑料链板。三种不同材质的链
板的性能主要如下：碳钢链板能够适应较强的物料负载，在军事工业、金属制造等生产行业广泛使用，
具有较强的耐切割和抗冲击能力。不锈钢链板比较能够符合食品卫生安全标准，其优良的防水性可大大
的减小食品加工生产行业在输送机械上的设备维护费用。而工程塑料链板是采用高分子材料制作而成，
主要具有较强的耐腐蚀性和抗化学反应能力，质量轻便，耐磨擦系数较高。

输送机链板专业订做-三力机械(在线咨询)-输送机链板由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力
玻璃机械有限公司（www.slbljx.com）是一家从事“网带,链条,链板,玻璃机械”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三力”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三力机械在链条、链轮中赢得了众的客户的信任，树立了
良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同
时本公司（www.wczhkt.com）还是从事扁丝网带，退火炉网带，不锈钢退火炉网带的厂家，欢迎来电咨
询。
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