
洛阳食品级硅胶板 永发橡胶货真价实 食品级硅胶板用途

产品名称 洛阳食品级硅胶板 永发橡胶货真价实
食品级硅胶板用途

公司名称 河间市永发橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北河间市沙河桥工业区88号

联系电话  13831761480

产品详情

硅胶板的重要的性能是低温柔韧性，硅橡胶硫化胶温度降低到-55℃下也不会变硬、变脆。低温性能与硬
度也有关系，通常硬度范围在50～60(邵尔A)时较好一些。硅橡胶低温性能无法通过使用增塑剂来改善，
这一点与NBR不同；同样低温性能也不能通过牺牲耐热性能得到改善，这一点也与其他很多橡胶不同。
因此硅橡胶制品既可以在低温也可以在高温下使用，食品级硅胶板用途，而性能变化不大。硅橡胶具有
良好的耐热性能，可在180℃下长期使用。在胶料和工艺设计较佳的情况下，即使在250℃下使用数千小
时，洛阳食品级硅胶板，也能够保持较好的弹性

薄层硅胶板是用高纯度薄层层析硅胶调入一定量的粘结剂喷制成，板面纯白、平整均匀、细密。 

薄层硅胶板的特点为灵敏度高，斑点清晰，不扩散，而且分离效果好，时间短。正是由于这些特点，才
使它能够在市场上被广泛应用。 

在制备薄层硅胶板时要关注液体往下流的速度，在操作时要均匀薄厚一致的铺在载玻片上，然后舀一勺
倒在载玻片中间，使其慢慢布满整块板面，后再用手轻轻镇动几次，注意一定不要有气泡。 

目前，薄层硅胶板在yi药、中cao药、有机化工产品、食品的成分及微量杂质的鉴定中已得到普遍应用。
 

通过以上的讲解，希望您对薄层硅胶板又有了更多的认识。如果您对产品有任何问题，欢迎随时与我们
联系！ 



我们主要是做各种进口工程塑胶材料；耐高温绝缘材料；PEEK材料；PBI材料；；POM.....等等，  

硅胶发泡板

硅胶发泡板该引进国外发泡技术，发泡均匀，密度可做到0.25-0.85g/cm3，邵氏硬度8-30A。环保无臭味，
回弹性好，柔韧性好，表面无气泡无气孔。AOTEMAKE发泡硅胶板强度高，使用寿命长，耐高温可达30
0℃以上长期使。发泡硅胶板绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老

1.环境性能

吸水率内部：室温下24小时1.40%

符合FDA CFR 177.2600部分C对于食品接触成份的要求HT-800灰和黑

2.电气和热性能

介电常数，ASTM D 150 1.42

绝缘强度，ASTM D 149，Volts/mil 91

耐干弧性，ASTM D 495，食品级硅胶板作用，秒92

体积电阻率，Ohm-cm ASTM D 257 1014

热导率，BTU in/hr/ft2/oF (w/mok) ASTM C 518 0.63 (0.09)

洛阳食品级硅胶板-永发橡胶货真价实-食品级硅胶板用途由河间市永发橡胶制品有限公司提供。河间市
永发橡胶制品有限公司（www.yongfa168.cn）有实力，信誉好，在河北 沧州 的防静电产品等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进京东橡胶和您携手步入辉煌，
共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

