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产品名称 泳池水处理设备 安徽泳池设备
合肥丽舍泳池设备

公司名称 合肥丽舍桑拿泳池设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区五金商贸城

联系电话  13956026626

产品详情

儿童游泳池设备常识

1、平衡水箱溢水管不应与反冲洗排出管相连。

2、混凝剂应加在水泵的吸水管上。

3、溢水口及管道配合应合理；否则溢水时会伴有尖啸声。

4、泳池深水端近机房布置。

泳池设备有哪些？

一般泳池设备有过滤设备、恒温制热设备、臭氧消毒设备、加药设备、照明设备、水质监控设备以及泳
池辅助配套设备等。

泳池清洁设备

吸污机：用于吸走游泳池池底的脏物和通过加入絮凝剂（聚合氯化铝）后的沉淀物。

叶网：分深水捞网和浅水网两种，主要作用是捞池里面的树叶及其他大件脏物。

池刷：分好几种，胶刷，安徽泳池设备，钢丝刷。一般泳池用胶刷就可以了，恒温游泳池设备，主要刷
池壁及池底。



泳池水处理消毒设备保1养维护：

（1）在每个泳池停止加药后，设备应该应用清水加以清洗。

（2）药液调配融化后不能有颗粒状存在，否则会损坏机器，投药泵不能长时间空转。

（3）在不投加药1物的情况下，游泳池设备公司，应该关机计量泵出口处的阀门，泳池水处理设备，设
备应放置干燥处。

泳池设备厂家哪家好？合肥丽舍厂家直供/施工经验丰富/欢迎新老客户来电咨询/洽谈业务，我们将竭诚
为你服务。

游泳池设备净化主要步骤：

a.游泳池设备预净化

     循环水泵的吸水管上，应装设池水预净化装置毛发聚集器。毛发聚集器的过滤筒（网）应经常清
洗或更换。如有两台循环水泵时宜采用交替运行的方式对过滤筒（网）交替清洗或更换。

b.过滤

c.反洗

     压力过滤器应根据游泳池设备水水质检测结果或过滤的水头损失确定反冲洗周期，并尽量实现自
动冲洗。如按过滤器的水头损失确定反冲洗周期时，应符合下列规定：

     1、石英砂和无烟煤为滤料时，水头损失不超过3~5m；

     2、聚ben乙烯塑料珠为滤料时，水头损失不超过1~3m。压力过滤器的反冲洗强度和反冲洗时间
，按下表采用：压力过滤器的反冲洗强度和反冲洗时间序号 滤料类别 冲洗强度（L/s? m） 膨胀率(%)
冲洗时间(min) 123 单层石英砂双层滤料聚ben乙烯塑料珠 12~1513~164~10 40~4545~5020~30 553~5

d.加药装置

泳池水处理设备-安徽泳池设备-合肥丽舍泳池设备(查看)由合肥丽舍桑拿泳池设备有限公司提供。合肥丽
舍桑拿泳池设备有限公司（www.lsycsb.com）为客户提供“游泳池设备,温泉设备,水上乐园设备”等业务
，公司拥有“丽舍”等品牌，专注于建筑项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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