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球墨铸铁管常见的机械连接方式 

铸造球墨铸铁管时，高速离心铸造球的加入，加入熔球的铸铁，也被离心球墨铸铁铸造机铸造，球墨铸
铁排水管定制，从而形成终产品。 

球墨铸铁管具有良好的力学性能、抗压强度、破碎率低、安全可靠、操作方便等优点。由于球墨铸铁管
在安装过程简单，球墨铸铁排水管型号齐全，密封性能好，所以它是一种优选的水、油和输送材料。球
墨铸铁管的耐腐蚀性能，对其长期安全使用具有优势。 

在大多数城市和石油和然气传输使用球墨铸铁管，另一个原因是，球墨铸铁管相对便宜，具有非常高的
价格，但也有钢铁的本质性能，是的材料。 

而作为一个传输管道，不容易损坏，即使出现了它的维护也很方便快捷。这是球墨铸铁管被广泛使用的
重要原因。 

 

 

球墨铸铁管铸造工艺技术剖析

铸造初期，铁管砂型铸造时采用水平分型面，铁管的铸造位置也是处于水平状态，为形成内腔采用细而



长的砂芯，铁水在管子的整个长度上同时通过多个内浇口进入型腔以减少金属对铸型和砂芯的冲刷，并
可使铁管型腔在整个长度上同时为相同温度的铁水快速，均匀地充填，但在型腔中水平安置砂芯，由于
砂芯自重和受铁水浮力要引起挠度和弯曲，又会使铸管在整个长度上产生渣孔，气孔的缺陷，故铁管质
量较低，只能用来铺设下水道。

接下来出现了立式砂型铸造法，采用垂直分型的专用砂箱，铁管的铸造位置也是垂直，砂型经烘干后，
处于直立的位置，内装直立的砂芯，铁水从铸型上部进入型内，苏联曾用此种工艺生产的铁管铺设需耐
一定水压的上水管道。由于砂型铸造铁管工艺复杂，生产效率低，球墨铸铁排水管厂家直销，工作条件
差，产品质量较低，所以近数十件来，铁管的砂型铸造法陆续为离心铸造法和连续铸造法所代替。

影响球墨管生产的几大因素 

1)碳当量：铁水碳当量过高(尤其是高硅含量)，使石墨球化的影响。试验表明，厚壁铸件，当碳当量超过
共晶成分是可能产生开花石墨。但增加的碳含量增加铁水镁回收率。因此，大多数高碳低硅生产的原则
，通常硅含量在2%左右控制。此外，碳当量，铸件壁厚的选择：当管壁厚度为6.5?76毫米，铸铁排水管
，碳当量的4.35%至4.7%;壁厚>76毫米，碳当量的4.3%到40.35%。 

(2)硫:当铁液中的含硫量太高时，硫与镁和稀土生成硫化物，因其密度小而上浮到铁液表面，而这些硫化
物与空气中的氧发生反应生成硫，硫又回到铁液，又重复上述过程，从而降低了镁与稀土含量。当铁液
中的硫大于0.1%时，即使加入多量的球化剂，也不能使石墨完全球化。 

(3)稀土与镁:稀土与镁含量过低时，往往产生球化不良或球化现象。一般工厂要求球化剂的加入量为1.8%
～2.2%。 

铸铁排水管-球墨铸铁排水管价格报价-球墨铸铁排水管定制由河北冀伟隆建材销售有限公司提供。河北
冀伟隆建材销售有限公司（www.hbjwl.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冀
伟隆建材——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市献县淮镇罗庄村，联系人：吴经理。
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