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混凝土检查井施工工序

1.施工准备

熟悉图纸及规范，编写三级技术交底。测量放样，加工钢筋、准备模板等材料。

2.井位开挖

开挖过程中控制好标高，当开挖至距设计高程10—20cm时采用人工开挖整平。开挖尺寸需每侧预留50cm
工作宽度。地基承载力检测，合格后进行下道工序。

3.垫层浇筑

基坑不允许有虚土；基础垫层侧模采用10×10㎝木方。

4.砌筑砖模

以管道中轴线为基准在垫层上弹线，砌筑砖墙时吊铅垂线。直线井、四通井井壁厚度不同，预留管头长
度不同。



水泥检查井：雨水口井身均可采用砖砌，道路上的雨水口采用球墨铸铁井圈及篦子，非道路上雨水口井
圈及篦子采用复合材料。雨水口井圈表面高程应比该处道路路面低30mm，并与附近路面顺接。当道路路
面无路面结构时 (土路)，绍兴混凝土检查井，应在雨水口四周浇筑砼路面，路面做法按道路标准，抄平
放线时，要细致认真，钉皮数杆的木桩要牢固，防止碰撞松动。皮数杆立完后要复验，确保皮数杆标高
一致。

预制装配式钢筋混凝土检查井整体稳定性好，混凝土检查井生产厂家，与红砖砌筑检查井相比抗冻性强
，抗压强度高，耐久性好，抗渗能力强，预制混凝土检查井厂家，质量易于控制。而且预制装配式钢筋
混凝土检查井组装简单、施工方便。基础。这就要求检查井地基的承载力必须达到一定的强度，否则在
长时间动态荷载作用下，地基土会被压缩沉陷，导致检查井整体下沉，检查井的凹陷。路面不平。

永胜现货销售(图)-混凝土检查井生产厂家-绍兴混凝土检查井由肥西县花岗镇永胜水泥制品厂提供。肥西
县花岗镇永胜水泥制品厂（www.fxyssn.com）位于合肥市肥西县花岗镇。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前肥西永胜在环保产品加工中享有良好的声誉。肥西永胜取得商盟认证，我们的服务和管理水平也
达到了一个新的高度。肥西永胜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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