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产品名称 电气配电柜 马鞍山配电柜
安徽联控电气有限公司

公司名称 安徽联控电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内

联系电话  15375413652

产品详情

配电柜多用于工业电力系统设备，抽屉式配电柜，在制作配电柜板材依据国家行业标准选取；配电柜、
柜门把手、锁具齐全，耐用、美观。柜内部电器件排布依据国家行业标准设计，并且必须考虑到现行设
计，施工验收规范。配电柜内设工作接地排，保护接地排，排上留出足够的压线端子（一线一端子），
并且考虑压接牢固，检修方便；排上预留压接螺栓考虑压线规格。配电柜体预留有保护接地螺栓、螺栓
与箱、柜体电气焊接良好，压面必须镀层光洁，无绝缘隔层。

“两级保护”主要是指采用漏电保护措施，除在末级开关箱内加装漏电保护器外，高低压配电柜，还要
在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器，总体上形成两级保护。配电箱一级、二级、三级
的区别：1、一级配电箱：就是从变压器引入三相电源，电气配电柜，地线，马鞍山配电柜，零线。2、
二级配电箱：就是从一级配电箱电源线至用电点附近。3、三级配电箱：就是电器设备自身的控制柜。

配电柜在配电系统中如何进行正确安装

实际需要定位置

配电箱与开关柜等其他设备都是需要存在一定距离的，但是也不能相差的太远，安装的实际定位很重要
，所以在安装前应该其实地观察地形位置及空间。在安装的时候是需要考虑到配电箱和开关柜之间的实
际距离的，两者之间的距离不可以相差太远同时配电柜也不可以与电源相距太远，所以在安装之前需要
去观察其实际情况。

电气配电柜-马鞍山配电柜-安徽联控电气有限公司(查看)由安徽联控电气有限公司提供。电气配电柜-马
鞍山配电柜-安徽联控电气有限公司(查看)是安徽联控电气有限公司（www.ahliankong.com）升级推出的



，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱经理。
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