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产品详情

单体薄膜温室安装时注意的事项

 单体拱棚薄膜温室造价成本较低，建造简单使用方便，通风效果要优于连栋温室。主要用于早春提早
种植和秋延后种植，在弄那个月生产中使用较为广泛。通过以下几点讲述以下单体拱棚安装时应该注意
哪些事项。

      单体拱棚一般是采用下条形基础预埋件或者下插式地埋管较多，薄膜温室工程，建造前一定要
进行超平工作， 如果是水泥浇筑一定要养护一周方可进行下一步施工。所用材料均采用整体热镀锌工
艺，延长拱棚使用寿命，安装时接头部分可以用塑料胶带包裹避免划伤棚膜，安装防虫网要和棚膜结合
严密防止虫子进入，减少虫害的发生，在上大棚膜时一定要张紧抻平棚膜，避免有这周的出现，每两个
拱杆要上一到压膜线，以免被风刮坏。

    以上就是给大家介绍的安装单体薄膜温室时需要注意的事项。

?薄膜温室大棚灌溉系统每月维护

薄膜温室大棚灌溉系统每月维护

1. 每月必须依次打开各个轮灌组的末端堵头，使用高压力冲洗主支管道内积存的污物，防止其进入滴灌
管线;

2. 每月将全部叠片拆下浸入醋酸内至污渍完全清除为止，薄膜温室，装回时注意每组叠片数量，勿少装;

1. 冬季停止灌溉前，将所有的管道和滴灌管线进行清洗，叠片式过滤器清洗后分离放置，叠片外壳须取
下平放;

2. 泵房内所有管道连接处的螺栓必须放松，但不必完全取下;



3. 所有球阀(包括过滤器上、田间球阀)必须处于半开位置;

4. 过滤器自动控制器上的压差表的两端进水命令管拆下泄水;

5. 砂石分离器下的集砂腔打开中间连接部分，将两端抬高泄去积水;

6. 支管末端设置排水。

薄膜温室昼夜温差大怎么办？

    大棚在冬季时的保温性能相对要差一些，薄膜温室厂家，温度会降到很低，使得昼夜温差相当大，
要想解决此问题就要在气温低时加盖草帘。这是参考温室种植的做法，白天时靠太阳光取暖，到晚上时
，用草帘将塑料布盖住，大大增加保温性能。

    那么如何能保持塑料大棚不潮湿呢？针对这个问题，下面的办法可以解决这个问题：

    留通风换气孔：也就是给大棚留一个可以通气的孔，这个孔留在屋顶，在屋檐和棚架之间留十公分
左右的缝隙，薄膜温室大棚，白天草帘卷起可以通风，到晚上草帘放下时仍然可以通风，但由于上面仍
然盖着草帘，塑料大棚保温性能仍然很好。如果遇到大风天气，也可以在白天把草帘稍放下一部分，盖
住通风口。

薄膜温室-贵贵温室-薄膜温室工程由保定市贵贵温室工程有限公司提供。保定市贵贵温室工程有限公司
（www.hbggws.com）位于河北省保定市清苑区张登镇谢庄村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前贵
贵温室在农林牧渔项目合作中享有良好的声誉。贵贵温室取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到
了一个新的高度。贵贵温室全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.gui
guiws.cn）还是从事智能温室，智能温室大棚，智能温室建设的服务商，欢迎来电咨询。
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