
短柄凿岩机 长治凿岩机 华东工贸有限公司

产品名称 短柄凿岩机 长治凿岩机 华东工贸有限公司

公司名称 三河市华东工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市晋源区南堰新万水物贸城

联系电话  18518260222

产品详情

《三河市华东工贸有限公司驻太原分公司》是集生产、批发、配送于一体的矿用设备公司。主营产品：
凿岩机，锚杆机，风煤钻，凿岩机气腿、气动隔膜泵等。

凿岩机日常养护：

①凿岩完毕后，要卸掉水管进行空运转，吹净机内残存水滴，长治凿岩机，防止零件锈蚀。然后将7655
凿岩机放在安全、清洁的地方，不能随地乱放。

②7655凿岩机要经常清洗，通常一周清洗一次。

③要经常检查7655凿岩机，消除可能发生的故障，及时更换磨损的零件，使7655凿岩机经常保持完好状
态。

④禁止在工作面拆装凿岩机，以防进入污物和丢失零件。

⑤长期不用的7655凿岩机，要拆开清洗干净，涂上防锈油再进行装配，放在于燥、清洁的地方保存。

凿岩机是一种简单、轻便、经济的掘进机械，广泛应用于道路施工、基础建设、矿山开采等行业，开山
凿岩机，是石材荒料开采中重要的机器。凿岩机属于冲击设备，短柄凿岩机，同时又需油、水气多种辅
助介质配合使用，一方面这对标牌制作设备工作的可靠性、安全性提出了较高要求；另一方面，煤矿凿
岩机，也给设备的操作和维护带来一定的困难。

液压凿岩机前端与钎尾之间漏油的解决方法



导致的原因如下：

1. 液压凿岩机的冲击活塞或缓冲活塞斯特封磨损或拉坏；

2. 冲击活塞磨损或断裂，这种情况也是为常见的；

3. 缓冲活塞磨损；

排除的方法：

1. 更换冲击或缓冲斯特封；

2. 更换冲击活塞；

3. 更换缓冲活塞；

 

凿岩机主要适用于中硬或坚硬岩石，用于、竖井掘进及开凿天井中的凿岩作业，钻凿与地面成60°至90
°方向的向上炮孔，也可用于安装瞄杆。凿岩机还可用于开凿天井。施工多了它需要定期保养

 

在凿岩机关注计划中，会推进梁进行检查，并目检凿岩机状况，同时记录相关参数。在每次检查结束后
，工程师都会同客户代表一起核对所发现的问题，并提出矫正建议。如得到客户允许，工程师为帮助客
户完成矫正。

短柄凿岩机-长治凿岩机-华东工贸有限公司由三河市华东工贸有限公司提供。三河市华东工贸有限公司
（www.hdgm888.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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