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产品名称 临汾标志桩模具 卓庆模具 标志桩模具价格

公司名称 保定卓庆模具制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 保定市竞秀区江城乡江城西队230号厂房

联系电话  15933493666

产品详情

标志桩模具的设计要合理，尽可能选用好的结构方案，制件的设计者要考虑到制件的技术要求及其结构
必须符合模具制造的工艺性和可行性。该模具的设计是提高模具质量的重要的一步，需要考虑到很多因
素，包括模具材料的选用，模具结构的可使用性及安全性，标志桩模具零件的可加工性及模具维修的方
便性，这些在设计之初应尽量考虑得周全些。该产品材料的选用，既要满足客户对产品质量的要求，还
需考虑到标志桩模具材料的成本及其在设定周期内的强度，当然还要根据模具的类型、使用工作方式、
加工速度、主要失效形式等因素来选材。

 

标志桩模具抗撞击力强，碰撞不形变，有很高的抗拉强度，弯曲强度和断裂韧性，彻底能够考虑室外应
用安全性。生产制造出的混凝土件还具备一层粘合力好的漆料，光泽度高；丰满度好环境保护，在表面
出示长期的维护功效。标志桩模具尽可能放置在管位上边，表面规定清理、笔迹清晰，没有理由放置的
可做平移放置，表面规定清理、笔迹清晰，没有理由放置的可做平移放置，并表明平移间距方位。这类
水泥构件选用该模具生产制造省时省力，表面字体样式标识可随便转换，模具拆式，生产制造混凝土标
志桩选用钣金件钢模具生产制造标志桩预制构件，速度更快，模具低成本，拆式的标志桩模具加速了出
模速率，提升了生产量，节省了人工服务，在商品外型上还可以随意设定，依据工程图纸规定订制各种
各样模具。 

标志桩模具的优点：1.抗撞击力极强，碰撞不形变，有很高的抗拉强度，弯曲强度和断裂韧性，彻底能
够考虑在户外应用的标准。2.表面美观大方，颜色艳丽有光泽度且不容易褪色。其颜色是同珠光粉融进
到环氧树脂制做成的，颜色內外匀称，由内到外;而桩体上的文本选用激光打印、油墨印刷技术性，文本
可依据客户规定定制，不容易褪色掉下来。3.其应用的制做原料是符合我国规定的新型环保材料，且沒
有回收再利用使用价值，当然防盜，填补了混凝土材料商品的不够。4.品质轻，针对安裝及其运送这两
层面而言，十分的省时省力。5.其还具备优良的耐蚀性能，能够抵多种多样化合物的浸蚀，不锈蚀，可
长期性应用在一切自然环境中。6.其具有出色的介电强度能，因而可以避免走电。7.阻燃等级极强，在应
用及其安裝的全过程中更为的可以信赖。8.抗老化，使用时间十分理想化。 
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