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骨灰架产品材质

金属板：在表面进行纳米喷溅的泰国金处理，以增强面板的耐刮擦性和耐氧化性：抗拉强度不小于220N
m2，并且在50年内不会褪色或变形。

铝合金型材：表面抛光，阳极氧化金砂处理，型材表面增强了耐刮擦性和耐氧化性，抗拉强度不小于220
Nmm2。在50年内不会褪色或变形。

1.组装完每个标准柱后，外部刻度的极限误差（长，宽，高）为±1mm。

2.组装好每个标准柱后，门板与箱体之间的间隙应小于1mm，侧板与框体之间的间隙应小于1mm。

3.顶部底座的平行度误差不大于1mm，同一长度上的平行度误差不大于1mm，总长度不大于1mm。

4.对于带灯产品，每200个门（镇流器）不得使箱子的表面露出来。定制骨灰盒存放架不光要考虑骨灰架
的基本参数更要考虑骨灰架各种各样不一样的类型，有效开展设计方案策划，除考虑应用自然环境规定
以外，在挑选原材料层面更为灵便，依据计划成本费用预算挑选适合的原材料，依据放置的实际规定及
其骨灰架的总数，合肥骨灰架，来实际考虑载重难题，当然就会产生更强的应用实际效果，充分发挥出
更强的优势。依据具体要求开展考虑，当然就会确保可靠性更高。



怎样挑选骨灰存放架呢？在其中一种铝合金箱架的特性就是说：防火安全，灵骨塔的骨灰架，不会改变
行，由于铝合金型材是归属于一级阻燃材料，骨灰架价格，它的生产制造全过程是先由铝锭化为铝锭，
随后再历经高溫根据磨具挤压加工，终开展上色的表面解决，并且它的表面颜色解决能够多样化，有电
咏，电镀工艺，三酸打磨抛光，粉体设备喷涂等，人们的箱架表面较多选用粉体设备喷漆（即喷漆）或
电咏来解决，它可以依据客户满意度制成不一样颜色，它也有挺大的特性就是说重量轻，但承重特大，
据检验每一格位载重1500KG工作压力，并且总体重量轻可以缓解楼木地板的载重工作压力，有选用的是
国家标准6063的铝合金型材；骨灰架产品可以抗震文安县天木工艺品有限责任公司尽心尽意为众多的新
老用户出示高品质的服务项目和性价比高更高的产品，以保持顾客与我企业的双赢后目地。顾客的挑选
和信任就是我企业足以长期不断发展趋势发展的不断驱动力和原动力，人们会以百分之二十二百的认真
和勤奋为您企业出示更高品质的服务项目和更技术专业的服务支持和产品供求平衡！以高品质的产品为
逝者出示的归处，让逝者的内心足以寄予，祁福和借助，另外让每一位顾客获得好的产品和服务项目，
都是对逝者的重视！  

如何提升骨灰存放架的使用期？

客户应用骨灰存放架之际，都期待其有很好的使用期，可是想要让其有很好的使用期，地宫骨灰架，也
必须有相对的标准的。先就是说在应用过程中必须让其有很好的防腐蚀特性，由于这类商品是长期性放
到一个地区没动的，因此防腐蚀性是它更为关键的前提条件，只能那样，才会让其在应用过程中有很好
的使用期，反过来，会由于浸蚀让其在使用期上带挺大的降低，因此不论是哪些的原材料，先还要搞好
防腐蚀解决。

除开上边常说的以外，骨灰存放架想要有很好的使用期，也必须让其有很好的牢固性，尽管这类商品不
容易有更高的承净重，可是其在应用过程中也必须让其有相对的牢固性。而这也就必须谑其在成形加工
工艺或是是电焊焊接这些层面的加工工艺逐步提高，也只能那样，才会让其在应用过程中有很好的牢固
性。

而想让骨灰存放架有很好的防腐蚀性，一者是需看其有哪些的原材料，假如是原材料不防腐蚀，大自然
也就难有很好的品质，反过来，假如是在应用过程中沒有很好的金属表面处理，都是防腐蚀的一个重要
。或许，愿意让其在应用过程中有很好的使用期。或许，愿意让其有很好的使用期，也必须看其有哪些
的生产厂家，一者是需看生产厂家在生产时会有哪些的加工工艺整体实力，另外也必须看其有哪些的生
产厂家加工工艺，这也关联到生产厂家的原材料挑选。

骨灰架价格-天木工艺(在线咨询)-合肥骨灰架由文安县天木工艺品有限公司提供。文安县天木工艺品有限
公司（www.hbtmgyp.com）位于廊坊文安县赵各庄镇工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前天
木工艺在工艺礼品加工中享有良好的声誉。天木工艺取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一
个新的高度。天木工艺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hbtmcfj.
com）还是从事骨灰存放架，骨灰存放架厂家，铝合金骨灰存放架的厂家，欢迎来电咨询。
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