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联系电话  15640265916

产品详情

水性涂料喷涂施工操作技巧：喷嘴与物面的距离一般以300-400毫米为宜。过近易流挂;过远漆雾不均匀，
易出现麻点，且喷嘴距物面远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小，应根据涂料的种类、粘度及
气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点，快干漆喷涂，距离可近一点;粘度稠时可近一点，粘
度稀时可远一点;空气压力大时，北美涂料批发，距离可远一点，压力小时可近一点;所谓近一点远一点是
指10毫米-50毫米之间小范围的调整，若超过此范围，则难以获得理想的漆膜。

其实科洛德漆在中国的工程案例也不胜枚举，北美涂料报价，并从去年开始进入中国的零售市场，已经
在10余座城市拥有了加盟商。现在科洛德漆依然面向全国各个城市招商，期待我们一起把品质和环保带
到城市的每一个角落。Cloverdale Paint科洛德漆至今86年历史，已经为加拿大超过80%的家庭及建筑提供
了服务。是什么让如此挑剔的加村人民如此信赖我们？坚持品质和创新就是cloverdale
paint科洛德漆的成功之道！

在对水漆和油漆的区别进行了解的时候，北美涂料品牌，还应该要从性能方面进行了解。水漆采用了水
性合成体，因此硬度更高，北美涂料，可以达到相应的物理指标。同时还采用了薄涂与虚拟质感的技术
。整体手感和丰满度效果相对要好一些。而油漆在涂抹的过程当中，需要经过多次处理。在对水漆和油
漆的区别进行了解的时候，还应该要从存储方法有所了解。水漆在使用之后，就可以放在阴凉通风的地
方留存，在日后也可以进行使用。

科洛德免费咨询(图)-北美涂料品牌-北美涂料由科洛德商贸有限公司提供。科洛德商贸有限公司（www.



cloverdalepaint.cn）在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科洛德一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：沙经理。
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