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产品名称 逆变器灌封胶生产厂家 广州灌封胶生产厂家
欣圆

公司名称 广州市欣圆密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区大道南695-697号金钟大厦5楼501室

联系电话 13922127021 13922127021

产品详情

广州市欣圆密封材料有限公司----灌封胶生产厂家；

环氧树脂灌封胶的应用：

环氧灌封胶是指用环氧树脂制作的一类电子灌封胶，分为：

单组分环氧灌封胶

双组分环氧灌封胶

特点：

良好的防化学腐蚀和防潮性能

良好的机械性能

无需底涂

工作温度可达155℃

固化过程放热峰低，固化收缩小

保密性好。

广州市欣圆密封材料有限公司----灌封胶生产厂家；



这主要得益于：

一、产能利用率高，供货稳定。凌志新材生产线自动化程度高，产能利用率达80%。目前，产能达4.6万
吨/年；供货发货及时，能够保质保量完成客户订单。

二、的售后服务。针对客户提出的质量问题，凌志新材售后服务团队能够100%进行处理，确保客户在售
前、售中和售后的、高质量的服务。

 

广州市欣圆密封材料--灌封胶生产厂家；

A、B剂混和后再一次进行充裕搅拌均匀，以混合不均匀避免固化不完全。A、B剂进行混和搅拌均匀，A
、B胶混和时，驱动电源用灌封胶生产厂家，将占有率少的一部分倒进入占有率多的一部分中混和。混和
搅拌时要顺着一个方向搅拌，无须太快，逆变器灌封胶生产厂家，拌和约3分钟。将容器的底部、壁部等
处务必搅拌均匀。如果沒有搅拌均匀，后半期会造成固化不完全的情况。搅拌容器尽量是搅拌塑料粒的3
倍左右。

搅拌均匀后的灌封胶马上进行抹胶，灌封操作过程時间过长会导致灌封胶固化。

欣圆密封材料公司--灌封胶生产厂家--灌封胶厂家；

广州市欣圆密封材料有限公司----灌封胶生产厂家；

电子产品有时候使用在震动性比较大的环境中，而电子灌封胶具有良好的弹性，能够有效的提升电子产
品的抗震性能。在震动比较大环境中，电子产品依然保持良好的性能。电子灌封胶不仅具有防水功能，
而且具有导热、防尘以及散热等作用。从而确保电子产品使用环境优异，这对延长手机的使用寿命帮助
非常大。

广州市欣圆密封材料有限公司----灌封胶生产厂家；

具有可修复性和良好的热循环性能

优异的耐高低温性，广州灌封胶生产厂家，耐温范围达 -155℃--260℃

透明硅胶在硫化后成透明弹性体，SLF385灌封胶生产厂家，对胶层里所封装的元器件清晰可见，可以用
到里面逐个测量元件参数，便于检测与返修

逆变器灌封胶生产厂家-广州灌封胶生产厂家-欣圆由广州市欣圆密封材料有限公司提供。广州市欣圆密
封材料有限公司（www.zggzxinyuan.com）是从事“电子胶,LED胶,灌封胶,道路胶,汽车胶,阻燃胶,灯具胶”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：毛生。
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