
嘉兴金刚石超薄锯片生产基地「多图」

产品名称 嘉兴金刚石超薄锯片生产基地「多图」

公司名称 丹阳市寰宇工具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省丹阳市丹北镇兴隆开发区

联系电话  15862966348

产品详情

1、刀片在起动之后，要注意保持先让它空转2-3min，如果没有发现异常之后在进行投料工作。

2、刀片在起动之前，可以先用手来转动转子，检查一下粉碎机刀片运转是不是可靠的，有没有碰撞的现
象，看看刀片的旋转方向是否与机箭头所指方向一致，机器的润滑是否良好；

3、不要轻易的更换皮带轮，避免转速太高导致粉碎机刀片出现崩裂的现象，或是转速太低影响工作效率
。

4、钨片安装完后要检查每个部位的紧固件的紧固情况，若有松动要一定给予以拧紧。同时要检查皮带松
紧度是否合适。

 

1、修复沥青、混凝土路面时有时需要切出深而宽的槽缝，所用金刚石锯片可采用精制的铁基插块与金刚
石节块烧结为一体，金刚石超薄锯片，然后插焊到锯片基体上。在锯切锯齿形或非均匀宽度槽缝时更显
灵活性，可大大减少锯切时节块与基体摩擦产生的热量及向基体传导的热量，避免基体受热变形，过早
失效。

2、采用电焊方法在金刚石锯片基体上按圆周方向均匀分布及径向方向交错分布方式焊接硬质颗粒。该方
法可减少岩屑流对基体侧面的磨损，但将增加基体的制造成本及基体变形校正的难度。

3、采用低温熔射法在金刚石锯片基体侧面喷涂一层以WC-Co
为主要成分的熔射层。该方法既可防止侧面磨损，又可提高锯片刚性。

一种纳米碳纤维增强的纳米陶瓷结合剂金刚石砂轮，原料中加入的纳米碳纤维有明显的增强、增韧、降
低热膨胀系数、提高加工精度等功效。



新兴的材料技术都在不断涌现，郑州金刚石切割片公司作为创新型公司，也在不断研发新技术，让锯片
性能更高，我们不仅拥有行业内先进的预合金粉胎体粉末，还有胎体配方秘密加强合金粉的加入，同时
有加强护齿的设计，让锯片性能更上一大台阶。

许多顾客表示自从用了我们的金刚石切割片，就再也没有用过其他家的，真的是太好用了，工作效率明
显提高，真的是一款好锯片。 

嘉兴金刚石超薄锯片生产基地「多图」由丹阳市寰宇工具有限公司提供。丹阳市寰宇工具有限公司（ww
w.dyhygj.com）在金刚石工具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，寰宇工具一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：黄建志。
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