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产品名称 卓越管业 pe农田灌溉管生产厂家
阿坝农田灌溉管

公司名称 山东卓越管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内

联系电话 15092398855 15092398855

产品详情

农田灌溉PE管介绍

农田灌溉PE管、农业灌溉聚乙烯输水管、农田喷灌聚乙烯给水管等聚乙烯PE管件，质量
保证，pe农田灌溉管厂家，厂家直销。 农田灌溉PE管概述： 聚乙烯PE管材由于其强度高
、耐高温、抗腐蚀、、耐磨等特性，被普遍应用于排污、给水、排水、输水等制造范畴。

PE化学中文名为：聚乙烯，由PE资料制成的农田灌溉PE管有低密度聚乙烯管、中密度聚
乙烯管和高密度聚乙烯管。由于PE聚乙烯管有耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特
性，慢慢的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的位置，是由于此管材重量轻便当装
置与挪动，是新型资料的选择。

PE农田灌溉管材

用于PE农田灌溉管材的是高密度聚乙烯HDPE，其等级是PE80、PE100两种(依据蕞小要求
强度MinimumRequired Strength的缩写MRS)。PE80的MRS达到8MPa;PE100的MRS达到10MP
a。MRS是指管受环向张应力强度(按国际标准测试计算值)。

PE80 (8.00～9.99Mpa)、是在聚乙烯基底上三氧化二锑含量为80%的母料，可同时主要
在浇铸和制膜中应用。 是一种颗粒状的可自由流动的无尘母料，在生产过程中比传统的



粉末更加安全，农田灌溉pe管规格，易于掌握剂量，也被认为是通用母料，颗粒状可自由
流动。

PE100(10.00～11.19Mpa)是聚乙烯原料的要求强度(MRS)经过圆整后得的分级数，按照GB/
T18252确定材料的与20℃、50年、预测概率97.5%相应的静液压强度。

PE农田灌溉管材的生产都要按照这一标准进行。

pe给水管，柔韧性聚乙烯具有独特的柔韧性和优良的耐刮痕的能力。聚乙烯管道系统的挠
性有着巨大的技术经济价值。聚乙烯的挠性是一个重要的性质，pe灌溉管dn90管它极大的
提高了该材料对于管线工程的价值。良好的挠性使聚乙烯管可以盘卷，以较长的长度进行
供应，避免了大量的接头和管件。PE缠绕结构壁管材，甘孜农田灌溉管，该技术产品以
高密度聚乙烯树脂为主要原材料，pe农田灌溉管生产厂家，采用热态缠绕成型工艺制作，
熔缝质量优异；广泛用于各种土壤环境、不同深度地下敷设的埋地雨污水管网、地下管廊
、雨污水收集系统。HDPE管材之间，当不便于采用热熔方式连接时，也可采用法兰连接
。

卓越管业(图)-pe农田灌溉管生产厂家-阿坝农田灌溉管由山东卓越管业有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。山东卓越管业有限公司（www.zhuoyuepeguan.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
与您一起飞跃，共同成功!
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