
深圳配料线采购价 泰山九鼎称重

产品名称 深圳配料线采购价 泰山九鼎称重

公司名称 泰安市泰山九鼎称重系统设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市南关路南首

联系电话  15853880988

产品详情

自动配料系统工作过程：

1．启动计算机，选择配方，系统输出关门信号，并检测各气缸关门是否到位。若关门不到位，系统提示
用户处理。

2．根据配方要求：

(1).若该配方中既有奇数料仓中的料，又有偶数料仓中的料。

a.系统首先自动启动相应的奇数料仓的加料电机，进行粗加料，达到设定值后，再进行细加料和点加料
过程，直到达到相应的目标值。系统自动启动皮带输送机，并打开相应的秤门放料，塑料颗粒配料线采
购价，将物料输送至横向输送皮带机，按照计算机发出的指令送至1号或2号校核秤并校核。

b.系统自动启动相应的偶数料仓的加料电机，进行粗加料，达到设定值后，再进行细加料和点加料过程
，直到达到相应的目标值。系统自动启动皮带输送机，并打开相应的秤门放料，将物料输送至横向输送
皮带机，按照计算机发出的指令送至1号或2号校核秤并校核。校核秤校核完毕后，系统自动打印该配方
相应的物料值，并存入数据库。

(2).若该配方中只有奇数料仓中的料。

系统自动启动相应的奇数料仓的加料电机，进行粗加料，橡胶颗粒配料线采购价，达到设定值后，再进
行细加料和点加料过程，直到达到相应的目标值。系统自动启动皮带输送机，并打开相应的秤门放料，
将物料输送至横向输送皮带机，按照计算机发出的指令送至1号或2号校核秤并校核。(3).若该配方中只有
偶数料仓中的料。



系统自动启动相应的偶数料仓的加料电机，进行粗加料，达到设定值后，再进行细加料和点加料过程，
深圳配料线采购价，直到达到相应的目标值。根据人工选择，系统自动启动皮带输送机，并打开相应的
秤门放料，将物料输送至横向输送皮带机，按照计算机发出的指令送至1号或2号校核秤并校核。

3.该配方完毕后，系统自动打印该配方中相应的物料数据，并将相应的数进行存储。

为了增加系统的可靠性，该系统具有自动／手动切换功能。在特殊情况下，可以通过人工操作电控柜上
的相应按钮进行手动加料。

泰山九鼎称重综合利用微型计算机、工控机、可编程控制器（PLC）、触摸屏（HMI）、变频器、伺服
电机等产品和先进的控制技术，集十多年的丰富的研发和生产经验，为多家用户提供了性能稳定、人性
化操作、全自动控制、质优价廉的流量、计量配料和生产过程控制系统，用户单位完全避免了人为因素
的主观性，不仅提高了产量，降低了消耗，也使品质控制能力有了质的飞跃。         一贯以实用
的技术、精良的设备，热诚的态度，提供多种计量控制系统的设计、旧系统改造、安装、调试、维修保
养服务，为客户创造良好的竞争优势，竭诚欢迎国内外各界人士来电咨询、洽谈、惠顾和合作，共创美
好的明天 ！

目前，利用微型机组成的自动配料控制系统已越来越广泛地应用在冶金、建材、化工、饲料加工等诸多
行业.这不但是因为徽机控制配料具有自动化程度高、配料连续性好、工人劳动强度低，而且配料精度高
，较易控制产品质量，配合软硬件设计，能方便修改配方(配比)该结构适合粉状或颗粒状及称量大的应
用环境，精度高、零点稳、反应快是我们华维自动化的强项、此结构为我司专利技术，凭借十多年来精
益求精始终如一的设计理念、很好的解决了因皮带跑偏、张紧力变化、给料不均匀、间断性给料、零点
漂移、减速机电机震动因素所带来的计量误差

深圳配料线采购价-泰山九鼎称重(推荐商家)由泰安市泰山九鼎称重系统设备有限公司提供。泰安市泰山
九鼎称重系统设备有限公司（www.tsjiuding.cn）是一家从事“自动称重配料系统,分料系统”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泰山九鼎称重
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使泰山九鼎称重在工业自动控制系统
及装备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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