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产品详情

铝合金推拉门窗保养

铝合金推拉门窗是用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作而成的门窗，简称铝合金推拉门窗。接下来老
广铝业为大家介绍铝合金推拉门窗选购及铝合金推拉门窗保养。【前进牌 老广铝门窗】

1、铝合金门窗在使用中，动作要轻，推拉顺其自然；发现有困难不要硬拉硬推，应先排除故障。积灰，
变形是铝合金门窗推陈出新拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸
去槽内和门封毛条的积灰。

2、清洁铝合金门窗时，人不要踩到铝框上，也不要拉住框作支撑。

3、铝合金门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂，不要用普通肥皂和洗衣粉，更不能用去污粉、洗厕精等强
酸碱的清洁剂。

4、密封毛条和玻璃胶封是保证门窗密封保温的关键结构，如有脱落要及时修补，更换。

5、经常检查铝合金框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连
接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。

【前进牌 老广铝门窗】关于铝合金推拉门窗选购及铝合金推拉门窗保养就介绍到这里了，希望对大家有
所帮助。想了解更多相关知识，可以到佛山大沥



是中国铝材重镇，里面的铝型材厂家有很多，而且广州铝材厂的经销商就在佛山大沥，你可以去看看。

       我家的窗户是塑钢的推拉式结构，这可能前些年的主流设计。经过多年的使用，慢慢拉起来
就越来越费劲了。

我爱人对此有她的绝招，是用肥皂抹在滑轨上。这办法即刻，当时就觉得顺滑多了。不过失效的速度也
很快，过不了几天又变得阻力很大，开关窗又非常费力了。

有一扇窗尤为严重，经常需要有点用力技巧，给点冲击力量并借助惯性才能开关这扇窗。家人严重不满
，多次要求换掉旧窗安装一套新的断桥铝窗。

 

我终选用了带静音功能的尼龙轮的双轮滑轮。这种滑轮比窗户自带的用起来效果会好很多。

替换滑轮不难，把窗户取下来比较费劲，尤其是宽扇的大窗。塑钢推拉窗框上面中间安装有卡子，得先
拆下来才可以取下窗扇。取下窗扇时需要向上推举起来后平移道槽就可以了。

用双轮滑轮替换掉旧有单滑轮，还可以在中间多增加一组滑轮。这样的妙招用下来，朋友你说说看，推
拉窗是不是满血复活了？

 

      单一开始选对产品的话就不会有问题了。

      小编今天给大家推荐一家产品质量好，价格实惠的厂家【前进铝材佛山总经销是佛山铝材现货
大王】十分重视产品的质量，前进牌铝材是业内公认的大品牌，是70年的老品牌了，很多同行都经常参
考一下他们的设计、款式之类的，现有阳光房，断桥窗，推拉平开窗，吊趟门，推拉门，平开门，等上
百款不同系列的产品。不仅款式多样，更有贴心的服务确保自身的优势。欢迎前往参观。然后用螺丝刀
拧动细纱机侧滑轮调节螺钉，到下一个水平槽滑轮回缩。

铝合金门窗装修五个细节

一、铝合金门窗装修：更换需注意

如果房子需要重新进行装修，先更换门窗再进行下一步的装修，因为在拆窗过程中会破坏室内外的墙体
，先更换门窗再装修能减轻对房屋墙体的破坏。

二、铝合金门窗装修：选购需谨慎

选购门窗一定要去正规的建材市场，铝合金平开窗系列，选用品牌的门窗，例如老广铝业门窗，因为门



窗型材的品质将决定整个门窗的档次、密封性和抗老化性等问题。老广门窗可以做到隔音、防风、防水
、防撬。

三、铝合金门窗装修：配件需检查

判断一个门窗好坏的标准之一，检查五金件是否灵活、顺畅，推拉窗窗框下部应有铝滑轨，方便其更换
。同时窗扇的密封毛条中间应有固定片，这是门窗密封性好坏的关键。老广门窗在五金配件上的选择不
会马虎，采高质量品牌五金配件，经久耐用，使门窗更紧密稳固。

四、铝合金门窗装修：变黄需留意

在购买门窗时会发现，有些塑料门窗的外观颜色过白或发灰，说明其材质内的稳定成分不够，时间长了
容易老化变黄。因此，大家在选购门窗时一定要擦亮眼睛，不要买这种材质不好的门窗。

五、铝合金门窗装修：安装需切记

在安装铝合金门窗时，窗框与墙体之间应用发泡胶进行填充，还有窗框内外侧要用硅铜胶或密封胶进行
密封，防止渗水。安装完毕后，应揭掉保护膜，这样可以延长门窗的使用寿命。

宾阳铝合金平开窗系列多重优惠「在线咨询」由佛山老广铝业有限公司提供。“铝合金门窗,铝合金批发,
门窗”就选佛山老广铝业有限公司（www.tz1288.com），公司位于：佛山市南海区大沥镇博美五金城19
路02号，多年来，老广铝业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘贻军。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。老广铝业期待成为您的长期合作伙伴！然后在转角的位置将橡胶条从斜面切断
开，在断开的地方注入胶水使其粘结牢固。
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