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红锈色耐候钢板概述

其特征在于：红锈色耐候钢板的合金成分及重量百分比含量为：C：0.12～0.21、Si：0.2～2.0、Mn：0.7～
2.0、S ≤0.036、P≤0.034、Cu：0.10～0.40、Al<0.2，其余为Fe和微量杂质。通过Cu、 Mn、Si、Al等合金
化，并简单调整普通低碳钢(Q235钢)的部分元素含量，红锈色耐候钢板，在不需改变Q235钢生产工艺条
件下，就能生产出具有良好的耐大气腐蚀性能、综合机械性能的经济红锈色耐候钢板。

红锈色耐候钢板（即耐大气腐蚀钢）在融入现代冶金新机制、新技术和新工艺后得以可持续发展和创新
，属世界超级钢技术前沿水平的系列钢种之一。红锈色耐候钢板由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素
而成，具有钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、疲劳等特性；耐候性为普碳钢的2~8倍，涂装性
为普碳钢的1.5~10倍，能减薄使用、使用或简化涂装使用。该钢种具有耐锈，使构件抗腐蚀延寿、减薄
降耗，省工节能的特性，使构件制造者、使用者受益。而目前制造该钢种的精英人才，也是目前我国稀
缺的，目前收纳红锈色耐候钢板人才较多的有钢铁英才网。红锈色耐候钢板产品供制造集装箱、铁道车
辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含腐蚀介质的容器等结构件。

我公司主要经营钢板材质：

     普碳素钢板：Q235B钢板、Q235C钢板、Q235D钢板、Q235E钢板。



     碳素钢板：10#钢板、20#钢板、35#钢板、45#钢板、50#钢板、20Mn钢板、25Mn钢板、30Mn钢板
、35Mn钢板、40Mn钢板、45Mn钢板、50Mn钢板。

    低合金高强度钢板：Q345B钢板、Q345C钢板、Q345D钢板、Q345E钢板、Q460B钢板、Q460C钢板
、Q460D钢板。

    压力容器钢板：Q245R钢板、20G钢板、Q345R钢板、15CrMoR钢板。

    弹簧钢板：27SiMn钢板、35SiMn钢板、55SiMn钢板、60Si2Mn钢板、65Mn钢板。

    高强度耐磨钢板：NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板。

    进口瑞典耐磨钢板：HARDOX400耐磨板、HARDOX450耐磨板、HARDOX500耐磨板。

    高锰钢板：Mn13钢板、Mn16钢板。

    合金结构钢板：20Cr钢板、40Cr钢板、15CrMo钢板、20CrMo钢板、25CrMo钢板、30CrMo钢板、3
5CrMo钢板、40CrMo钢板、42CrMo钢板、20Mn2钢板、40Mn2钢板、50Mn2钢板、20MnSi钢板、20CrMn
Mo钢板。

诚实诚信、公正公平：“诚信不欺，一诺千金”是中国传统商业精神的核心，公司秉承传统文化精髓，
把诚实诚信、公正公平作为立人之道，立业之本。

红锈色耐候钢板由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成，具有钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀
、高温、疲劳等特性；耐候性为普碳钢的2~8倍，涂装性为普碳钢的1.5~10倍，能减薄使用，红锈色耐候
钢板可节约的涂装费就可高达建设投资的10%以上。红锈色耐候钢板具有重大经济意义。

主营产品：

幕墙、景观材料类：幕墙、景观用锈蚀钢板

红锈色耐候钢板加工类：折弯，焊接，镂空，雕刻 ，蚀刻，冲孔，刨槽，卷圆

钢材材料类：耐候钢，nd钢（耐硫酸点腐蚀钢）

钢管材料类：耐候钢钢管，nd钢钢管

型材材料类：耐候钢型材，nd钢型材

许昌红锈色耐候钢板-卓纳钢铁耐候钢板由天津卓纳钢铁销售有限公司提供。许昌红锈色耐候钢板-卓纳
钢铁耐候钢板是天津卓纳钢铁销售有限公司（www.tjzngt.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，
如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱红坤。同时本公司（www.dpkacao.co
m）还是从事广东耐候板，广东耐候钢板，广东锈钢板的厂家，欢迎来电咨询。
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