
三元乙丙胶条代理免费咨询

产品名称 三元乙丙胶条代理免费咨询

公司名称 北京润翔天翔商贸中心

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区十八里店门窗基地A区

联系电话  18501276464

产品详情

玻璃胶性能介绍

玻璃胶按性能分为两种：中性玻璃胶和酸性玻璃胶。一般用于家装粘接。家装中一般使用玻璃胶的地方
有：木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等，这些地方要用
不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱，一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方
。中性玻璃胶在家装中使用比较多，主要因为它不会腐蚀物体，而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口
处，粘接力很强。

本信息由润翔天翔为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，润翔天翔竭诚
为您服务！

发泡胶分类

发泡胶分枪式的和管式（通常所说的一次性的）两种，管式的主要是用于零售设计的，也就是说管式的
只是适合家庭堵孔防漏用量不大的地方。而且，一般管式的产品质量都不是太好，大多公司750ML的包
装以及质量好的产品是不会用管式的，因为管式的发泡胶比枪式的压力小，有时候会打不干净，容易发
生阀门打不出来等现象，另外，管式的发泡胶打出来的泡沫泡孔没有枪式的细腻，膨胀力相对较大。枪
式的其实成本比管式的要低。
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发泡胶使用小技巧

喷射时注意行进速度，通常喷射量至所需填充体积的2/3即可。填充垂直缝隙时应由下往上；填充诸如天
花板上的缝隙时，由于重力的作用，未固化的泡沫可能会下坠，建议在刚填充后进行适当支撑，待泡沫
固化并与缝壁粘结后再撤离支撑。10分钟左右，三元乙丙胶条代理，泡沫脱粘，60分钟后可进行切割。
用小刀切去多余部分泡沫，然后在表面用水泥沙浆，涂料或硅胶涂敷。

本信息由润翔天翔为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，润翔天翔竭诚
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三元乙丙胶条代理免费咨询由北京润翔天翔商贸中心提供。北京润翔天翔商贸中心（www.bjtxpj.com）位
于北京市朝阳区十八里店门窗基地A区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前润翔天翔在其它中享有
良好的声誉。润翔天翔取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。润翔天翔全体员
工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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