
宿迁脱色用木质活性炭

产品名称 宿迁脱色用木质活性炭

公司名称 唐山晨晖炭业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北唐山丰润区

联系电话  13932578651

产品详情

木质活性炭采取了多种的原料，采用了当今比较流行的工艺进行加工生产而成。这几种工艺使木质活性
炭的中孔结构和比表面积更发达，使其吸附的容量大，过滤的速度也比较快。高强度低灰份，孔径分布
合理;着火点高。木质活性炭炭化升温速率对炭化产物的产率有较大的影响。高升温宿能使物料析出更多
的焦油和煤气，降低炭化料产率。木质活性炭由于原料树种不同，热解开始温度不同，且各阶段没有明
显的界线，设备内各处温度不同，可处于不同的阶段，木材内外也可处于不同的阶段，连续式设备在同
一时刻里进行着不同的阶段。干燥阶段：温度在150-200℃一下，蒸发水分，木材主要成分不变。脱色用
木质活性炭主要适用于各种氨基酸工业，精制糖脱色、味精工业、葡萄糖工业、淀粉糖工业、化学助剂
、染料中间体、食品添加剂、药品制剂等高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂。 

 

相信大家也了解，现在环境受到极大的影响，水污染十分严重，以及现在空气污染也逐渐加剧起来了。
面对这些的污染，我们要做的就是寻找污染源，将污染源头切断，才能更好的治理环境中的种种问题。
随着社会的发展，很多工厂兴办起来了，可是在操作上处理不当，对环境造成了一定的影响。因此，在
处理工业污染的问题上，一些产品就这样应运而生了。脱色用木质活性炭的应用的范围是十分广泛的，
在工业上更是有的表现。粉末活性炭有很多不同的种类，种类的不同，在配料上也会有所不同，而它们
应用的领域也会不一样。而它基本的配料都是木屑、煤质等。在制备的过程中，有不同的方式，一般来
说就是物理方法和化学方法，而这些方法制备出来的产品在应用的领域就会有所不同，而它们制备出来
的都是黑色粉末状的物体。

唐山晨晖炭业有限公司生产的木质粉末活性炭具有杂质少、纯度高、滤速快等特点，脱色用木质活性炭
，拥有优良的脱色、净化、提纯等性能，木质粉末活性炭主要用于各种注射药剂的脱色、精制和除去“
热源”。木质粉末活性炭亦可用维生素C及其它原liao药的脱色，脱色力强、滤速快、适用于医药、农药
、中西原药的脱色、精制。并具有吸收肠道病菌、jie毒作用。

我公司生产的脱色用木质活性炭炭产品广泛应用于制糖、味精、食品饮料、水处理、化工等生产和生活
的方方面面，用作脱色、除臭、去杂、提纯、精制等，未来消费发展空间仍然十分广阔。



脱色用木质活性炭是废水处理系统中常用一种方法，在废水处理中由排除杂物的过滤网、分离水中夹带
的泥沙的沉淀池、除去浮游生物的初级沉淀池，以及通过微生物对BOD之类有机物质进行好气性氧化的
活性污泥处理所构成的。以前曾经把到初级的沉淀池为止的处理称作一次处理，把进行到活性泥处理为
止的处理称作二次处理，把进步进行净化的下序作三次处理或者高法处理。

木质活性炭的高法处理法也称为深度处理，用于以除去可溶性有机物质为目的的活性污泥处理过的水的
后续处理工序之中。脱色用木质活性炭是为了除去细菌及溶解着的无机物质等，可以根据各种各样的水
质要求，在木质活性炭处理以后，使用UF(超滤)及RO(逆渗透)等膜处理工序。木质活性炭活性炭在废水
高法处理中，用得普遍的是吸附去下水的处理小中残留的微量有机物质的工序。由于木质活性炭处理过
的水中，通常含有呈SS(悬浮固体物质)形式的5-20mg/L左右的浮游物质，所以在木质活性炭处理之前，需
要有凝聚沉淀、砂滤(有时也可以仅有砂滤)这种前处理设备。

 

宿迁脱色用木质活性炭由唐山晨晖炭业有限公司提供。唐山晨晖炭业有限公司（www.tsch.cn）是一家从
事“椰壳活性炭,果壳活性炭,煤质活性炭,精状活性炭及炭制品等”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晨晖”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务为先，用户至上”的原则，使晨晖炭业在化工产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形
象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（ww
w.chjxhxt.com）还是从事柱状净水活性炭，净水活性炭厂家，净水活性炭价格的厂家，欢迎来电咨询。
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