
平面往复机定制定做 平面往复机 东莞市昊晟自动化

产品名称 平面往复机定制定做 平面往复机
东莞市昊晟自动化

公司名称 东莞市昊晟自动化设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇松岗管理区白石岗

联系电话  13677648606

产品详情

1、喷涂机生产前的操作。打开总电源、气源、水源，检查水源、电源、气源是否符合生产要求，平面往
复机，清理喷嘴上的黄油。

2、漆桶内装人黏稠度适中的油漆或涂料，油漆需经网筛过滤并搅拌均匀。

3、喷涂作业结束后，平面往复机供应商，按停止按钮，关闭排风机、辊道电机及输送电机，平面往复机
工厂，切断控制电源及控制柜总电源。

4、气动箱面板上的旋钮开关为设备调试用的强制喷涂及旋转开关，在设备运行过程中，这些开关应放在
关闭位置。

把日本进口自动喷枪对称斜角安装，可自动旋转方位及调节高度与角度。

供油系统采用进口双隔膜泵并加稳压器均匀输送油墨和配套自动搅拌器搅拌油墨，使油墨更均匀、没有
沉淀。

机台喷涂区采用不锈钢板材料制作，美观易清洗，坚固耐用。

机台共有进料区.静电除尘..喷涂区与出料区四部分，出料口可接烘干线

作整套喷涂生产线用



硅胶按键喷涂设备主要用在那些地方？有什么特点？由此可见，硅胶按键喷涂设备的作用还是很大的，
平面往复机定制定做，

他不仅能够满足了喷涂生产线喷涂作业，而且不用自动化换色功能，大大提升了企业的工作效率，也增
加了企业的利润。

喷柜内采用新水濂面设计，可清洗掉残余油墨。

供抽风系统采用顶部净化过滤供风：风量8000m 3 /h，底部水濂过滤抽风风量10000m 3
/h，可设定柜内风压保持为负压，保证喷柜内油墨不会向上到处飞散及污染。

把日本进口自动喷枪对称斜角安装，可自动旋转方位及调节高度与角度。

供油系统采用进口双隔膜泵并加稳压器均匀输送油墨和配套自动搅拌器搅拌油墨，使油墨更均匀、没有
沉淀。

平面往复机定制定做-平面往复机-东莞市昊晟自动化由东莞市昊晟自动化设备科技有限公司提供。东莞
市昊晟自动化设备科技有限公司（www.hc-robot.net）有实力，信誉好，在广东 东莞 的工业自动控制系统
及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昊晟自动
化和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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