
汽车喇叭网罩打孔 重庆汽车喇叭网罩 凌成生产定制

产品名称 汽车喇叭网罩打孔 重庆汽车喇叭网罩
凌成生产定制

公司名称 广州凌成五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肇庆市高要区金利镇金盛工业园兴隆电镀公司内
A栋A101厂房

联系电话 13829774893 13829774893

产品详情

广州凌成金属制品有限公司于2009年成立，是一家集设计、生产销售和服务为一体的喇叭网蚀刻加工、
汽车喇叭罩腐蚀加工、喇叭罩冲压成型、汽车脚踏蚀刻加工的厂家。我们目前的销售地域是广州、深圳
、佛山、东莞、珠海、清远、中山等地的。欢迎广大用户来电咨询！

凌成金属制品——喇叭网蚀刻加工

1.表面粗糙度和尺寸精度要求很高，切割后无法进行手工研磨的工件；

2.窄缝小于电极丝直径加放电间隙的工件，或图形内拐角处不允许带有电极死板井架放电间隙所形成的
圆角的工件；

3.非导电材料；

4.厚度超过丝架跨距的零件；

5.加工长度超过x，y拖板的有效行程长度，且精度要求较高的工件。

凌成金属制品——汽车喇叭罩蚀刻加工

为得到良好的侧面效果，出现了许多不同的理论，形成不同的设计方式和设备结构。这些理论往往是大
相径庭的。但是所有有关蚀刻的理论都承认这样一条基本的原则，汽车喇叭网罩多少钱，即尽量快地让
金属表面不断的接触新鲜的蚀刻液。对蚀刻过程所进行的化学机理分析也证实了上述观点。在氨性蚀刻
中，6*9汽车喇叭网罩，假定所有其它参数不变，那么蚀刻速率主要由蚀刻液中的氨(NH3)来决定。



广州凌成金属制品有限公司于2009年成立，是一家集设计、生产销售和服务为一体的喇叭网蚀刻加工、
汽车喇叭罩腐蚀加工、喇叭罩冲压成型、汽车脚踏蚀刻加工的厂家。我们目前的销售地域是广州、深圳
、佛山、东莞、珠海、清远、中山等地的。欢迎广大用户来电咨询！

凌成金属制品——喇叭网蚀刻加工

蚀刻技术与冲压加工的不同之处，在于它不会使部件边缘产生毛刺。也不会产生激光切割所造成的废渣. 
蚀刻的另一优点是它不受部件材料硬度的影响。蚀刻法与材料的软硬程度无关，而冲压法则与之密切相
关。这就限制了冲压技术对于预硬化材料的应用效力。在多数情况下，材料必须经过热处理才能冲压，
这便增加了机械加工的变异性。 蚀刻能够改变材料的形状，但不会改变材料的任何性质。

凌成金属制品——汽车喇叭罩蚀刻加工

蚀刻技术与冲压加工的不同之处，在于它不会使部件边缘产生毛刺。也不会产生激光切割所造成的废渣.
蚀刻的另一优点是它不受部件材料硬度的影响。蚀刻法与材料的软硬程度无关，而冲压法则与之密切相
关。这就限制了冲压技术对于预硬化材料的应用效力。在多数情况下，汽车喇叭网罩打孔，材料必须经
过热处理才能冲压，这便增加了机械加工的变异性。

广州凌成金属制品有限公司于2009年成立，重庆汽车喇叭网罩，是一家集设计、生产销售和服务为一体
的喇叭网蚀刻加工、汽车喇叭罩腐蚀加工、喇叭罩冲压成型、汽车脚踏蚀刻加工的厂家。我们目前的销
售地域是广州、深圳、佛山、东莞、珠海、清远、中山等地的。欢迎广大用户来电咨询！

凌成金属制品——喇叭网蚀刻加工

主要特点：能加工普通切削加工方法难以切削的材料和复杂形状工件；加工时无切削力；不产生毛刺和
刀痕沟纹等缺陷；工具电极材料无须比工件材料硬；直接使用电能加工，便于实现自动化；加工后表面
产生变质层，在某些应用中须进一步去除；工作液的净化和加工中产生的烟雾污染处理比较麻烦。

凌成金属制品——汽车喇叭罩蚀刻加工

蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响，或者用乐观的话来说，可以对
其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密，各自的研制
者是不向外界透露的。

汽车喇叭网罩打孔-重庆汽车喇叭网罩-凌成生产定制由广州凌成五金有限公司提供。“金属制品业”就
选广州凌成五金有限公司（user.tz1288.com），公司位于：肇庆市高要区金利镇金盛工业园兴隆电镀表面
处理有限公司内A栋A101厂房，多年来，凌成坚持为客户提供好的服务，联系人：黎先生。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凌成期待成为您的长期合作伙伴！
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