
弱电施工记录 上海弱电施工 上海博州智能科技

产品名称 弱电施工记录 上海弱电施工 上海博州智能科技

公司名称 上海博州智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市松江区泗凤公路1500弄15号

联系电话  18721952589

产品详情

一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的，燃烧的主要区域一般在地板下或天花上，燃烧初
期发出浓烟，温度上升相对较慢。

根据计算机机房设备贵重、并排放密集、不能用水灭火、结构特殊及其起火因素等特点，机房的消防应
该采用对人员无危害的气体灭火。机房消防灭火系统相对独立，弱电施工标准，有自己的消防报警系统
及气体灭火系统，上海弱电施工，按工作方式可分为无管网消防和有管网消防系统。

精密空调系统：

机房内集中了大量微电子设备，是个产热量大的区域，我们设计采用机房专用精密空调机组对机房进行
每天24小时，每年365天的不间断的严格的控制，确保计算机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下工
作。

精密空调设备充分考虑到了机房的特点，弱电施工计划，在相同制冷量的基础上，分量远大于舒适空调
，能够迅速、有效地带走机器热量。同时，它对机房内的相对湿度也可以控制，即使在制冷状态，精密
空调也可以做到不除湿，同时还配有自动加湿系统，使计算机设备无论是在湿润的夏季还是在干燥的冬
季都能有个恒温恒湿的工作环境。

 

配电柜具体配置及其技术要求如下：（1）机房配电柜在编号时，除正常设配电柜号外，还应加配电柜的
用途。如：动力配电柜、UPS配电柜。（2）机房配电柜根据用途设计各路供电准确，可靠。不同性质的
供电对象不放在一个柜内控制。配电柜内要留用备用电路，作机房设备扩充时用。以便增容和维护使用



。（3）配电柜面板上可显示电流（大小及三相平衡情况）电压、频率用采集模块将运行状态传给场地集
中监控系统。 弱电施工记录-上海弱电施工-上海博州智能科技由上海博州智能科技有限公司提供。上海
博州智能科技有限公司（www.bozhoukj.com）是上海 上海市 ,集成监控系统的企业，多年来，公司贯彻执
行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博州智能科技领导携全体员工热情欢迎各
界人士垂询洽谈，共创博州智能科技更加美好的未来。
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