
GCK开关柜供应商 朔州GCK开关柜 万宇电气 

产品名称 GCK开关柜供应商 朔州GCK开关柜 万宇电气

公司名称 江苏万宇电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市明珠广场北首

联系电话  18905288828

产品详情

（6）手车内辅助接点以及行程开关接触不良或者未到位打开手车面板手动检查各触点接触情况和触点的
接线是否良好如接触不良可考虑更换接点接线或者调整行程开关的接触位置。（7）合闸线圈、分闸线圈
短路或者断线，将线圈接头拔下，GCK开关柜供应商，测量线圈电阻。（8）机械回路故障弹簧、齿轮、
轴销等。检查轴销有无缺失，传动轴是否偏移脱落，弹簧是否拉力是否正常齿轮的啮合错位。四、开关
分不开的原因及处理（1）控制熔断器熔断。更换。（2）转换开关6-7接点接触不良。拆下检修或者更换
。（3）机构里辅助开关接触不良，或者烧坏。打开机构调蜂拉杆长度或者用砂布处理触点烧痕。（4）
检查分闸线圈是否断线，更换时要考虑电源电压并联关系。（5）检查分闸铁芯行程是否正常，如发现不
够应调整或更换（6）铁芯是否卡劲，可适当涂抹二硫化钼。

5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装
运。

5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。

5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。

5.4.8.2绝缘导线选用铜质线，辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。

5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。

5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环，朔州GCK开关
柜，用于起吊和装运。

5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。

5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。



5.4.8.2绝缘导线选用铜质线，辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。

5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。

推上转运小车并使其锁定，拉出断路器手车至转运小车，GCK开关柜厂家，移开转运小车。(拉断路器时
需把断路器两推拉把手往中间压，同时用力往后拉(往柜外拉)，断路器拉到转运小车并到位后，放开推
拉把手，把手应自动复位。)

5)观察带电显示器，确认不带电方可继续操作。（进线柜下门有电磁锁强制闭锁，只有在进线端不带电
时方可，但在进线端带电时也可用钥匙紧急。进线断路器分闸并不代表进线柜不带电，gck开关柜柜体，
如外电源没停，此时电缆室是带高压电的，强行进入有生命危险。）

6)打开下门，验电（必需验电），放电（必需放电），挂接地线（必需挂接地线），维修人员可进入维
护、检修。

GCK开关柜供应商-朔州GCK开关柜-万宇电气(查看)由江苏万宇电气有限公司提供。江苏万宇电气有限
公司（www.js-wanyu.com）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万宇电气一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

