
合肥uv打印 安徽久泰 经验丰富 亚克力uv打印

产品名称 合肥uv打印 安徽久泰 经验丰富 亚克力uv打印

公司名称 安徽久泰标识标牌有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区巢湖路与五里庙路交口

联系电话 15385510025 15385510025

产品详情

 核心的组成部分一：喷头。uv打印机喷头是日常使用中至关重要的一个地方，高清uv打印，不仅需要
定期的清洗、保湿，而且在使用过程中，要求周围的环境温度不宜过高超过35度，过低不能低于5度，湿
度不能超过60％，避免造成承印物表面积水、打印图案附着力差。uv平板打印机结构介绍 ：总体上看：
uv平板打印机的结构主要份两个部分，一个是外部结构，一个是内部结构。核心的组成部分有四块，亚
克力uv打印，分别是板卡、喷头、伺服电机、硬件做工。外部结构：uv平板打印机包含了外在的打印机
头、导轨、光栅、皮带、墨路系统、控制面板等。内部结构：包含了电路板、控制板、软件板、电源线
、电机及各类的电子零配件。uv平板打印的注意事项：1、不可打印反射强的材质，例如镜子的正面，很
容易喷头报废；2、不可打印高度过低，合肥uv打印，否则会刮伤喷头表面；3、需在温度15-35℃，湿度4
0-70℃，无风、相对无尘的环境下印刷；

 UV打印里面的“小细节”主要包括三个方面：入电、地线、移动。每个部分都有相应的要求和禁止的
注意事项，需严格遵守，避免安全事故的发生。UV打印在软膜应用中的优势 01打印画面逼
02色彩鲜艳饱和 03打印画面立体感强 04安装便捷 05有更长的使用寿命06可以重复使用如何制作uv打印图
片：PS里面做图，用uv打印机一次打出浮雕效果操作步骤：

1、电脑photoprint软件中编辑绘制浮雕专色部分；

2、打印控制软件中添加白墨喷打的功能；

3、材质放置在uv打印机平台上；

4、点击设备开始印刷，则浮雕效果就可以制作完成的。



浮雕的原理是利用白墨的堆砌形成的。

 uv平板打印机结构介绍 ：总体上看：uv平板打印机的结构主要份两个部分，一个是外部结构，一个是
内部结构。核心的组成部分有四块，分别是板卡、喷头、伺服电机、硬件做工。外部结构：uv平板打印
机包含了外在的打印机头、导轨、光栅、皮带、墨路系统、控制面板等。内部结构：包含了电路板、控
制板、软件板、电源线、电机及各类的电子零配件。uv打印应用行业：可广泛应用于丝印特印行业、礼
品加工行业、标牌标识行业、装潢装饰行业、个性印刷行业、玻璃行业、家具移门行业、标牌行业、展
览展示行业、硬性纸板包装行业、皮革纺织行业等。uv平板打印的注意事项：1、uv平板打印过程中led灯
发射的光线，不可眼睛长时间盯着看；2、uv平板打印的墨水与皮肤接触的话，彩色uv打印所少钱，需用
清水洗干净；3、uv平板打印结束一天的工作后，需移动到原点位置，进行保湿处理。

合肥uv打印-安徽久泰 经验丰富-亚克力uv打印由安徽久泰标识标牌有限公司提供。安徽久泰标识标牌有
限公司（www.jiutaibs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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