
丝印油墨刮胶 阳江刮胶 柯美斯移印材料供应

产品名称 丝印油墨刮胶 阳江刮胶 柯美斯移印材料供应

公司名称 东莞市柯美斯精密印刷材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇陈屋贝奔腾街13号

联系电话  13612699083

产品详情

丝印刮胶生产时检测上的优势

丝印刮胶生产时检测上的优势讲检测实现全自动化，时间非接触式的控制检测；将不良标
识进行自由规划的检测路径；不会受到操作人员心理与生理因素的感觉影响，检测得出的
结果会具有客观的一致性；检测结果也不会遭受到如白炽灯等外界因素的干扰，得出的检
测结果会具有较好的稳定性。生产设施软件的各项功能带有基面设定以及标定的自动高度
检测功能；随时准确的监视画面；将有故障的不良产品的画面进行保存；具有自助统计数
据库、报表的功能；在检测到不良的产品是具有提示报警信号的功能，可以自动发出信号
并且有显示器来对不良产品进行实时画面的显示。

丝印刮胶的选择正确使用

丝印刮胶的选择正确使用丝印刮胶直接影响印刷产品的效果，要是在使用的过程中，一-
旦使用不当就容易产生颜色偏差或者有墨痕的现象，所以有很多因素影响着丝印刮胶的使
用。丝印刮胶的选择很重要，在凹印机高速工作的状态中,丝印刮胶会做出相应频率的动
作,如果刮胶长度不够,柔韧度又差的话，就会损伤印刷版面，所以就需要增强压力。丝印
刮胶在凹版印刷中起着至关重要的作用，正确使用能保持印刷产品的色彩艳丽,并且能将
损失降到较低，如果遇到丝印刮胶破损,采取的办法当然是进行再次修复刀片，既节约成
本又减少损失。



选择胶刮的截面形状胶刮的截面形状关系到施加于承印材料表面的压力大小。不同的截面
决定油墨漏过量多或少，从而影响印刷油墨层的厚度。胶刮的截面形状还决定了胶刮与承
印材料表面的适应性，并直接影响印刷墨量和印刷图像的精细度。胶刮刃口越锋利，油墨
漏过量越少，印刷图像的解像力越好，印刷清晰度也越好，否则会使印刷油墨层增厚。
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