
低温阀 贝斯曼

产品名称 低温阀 贝斯曼

公司名称 苏州贝斯曼自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区顺达商业广场1幢642室

联系电话 15962354101 15962354101

产品详情

德国herose阀门双重标记，使用灵活

到目前为止，所有HEROSE安全阀都将按照ASME（psi）和AD2000（bar）的压力规格进行标记。
根据批准，将继续根据ASME或AD2000标记排放能力（SCFM和/或Nm3/
h）和认证的排放系数（额定坡度和/或Alpha）。

如果您订购了包含两个认证的安全阀，则您将获得根据ASME和AD2000的排放容量信息（SCFM和Nm3/
h）以及两个经过认证的排放系数（额定斜率和/或alpha）。

这种过渡为您提供了更大的全局灵活性，可替代安全阀的目标位置。 此外，带有新的双标记的标记还提
高了清晰度：从现在开始，您将在安全阀的阀盖上清楚地看到所有重要信息。

好的后选择：当然，标记的这种扩展对您来说是免费的。

安装及操作说明书PDF格式的安装及操作说明书直接载荷式安全阀 型号:

06205， 06207， 06505， 06370， 06376， 06380， 06390， 06391， 06395英文直接载荷式安全阀 型号:

06216， 06217， 06260， 06265， 06601， 06602， 06603， 06604， 06605， 50050.0005，
50050.0006英文直接载荷式安全阀 型号:

06218， 06219英文直接载荷式安全阀 型号:

06420， 06421， 06425， 06426， 06440， 06441， 06445， 06446英文直接载荷式安全阀 型号:



06810， 06815， 06820， 06850， 06855

chinese | german/english/spanish/french | russian波纹管密封安全阀 型号:

06800， 06801， 06805， 06806英文直接载荷式低温安全阀 型号:

06381， 06383， 06386， 06387， 06388， 06389， 06413， 06416， 06417， 06418， 06419， 06430， 06435，
06472，低温阀， 06474， 06477， 06478英文直接载荷式低温安全阀 型号:

06001， 06002， 06006， 06011， 06012， 06016， 06500， 50051.0005， 50051.0009， 50051.0011

 

产品选择致动阀

如果需要，HEROSE气动截止阀可以配备一个附加的手轮，如果压力损失，可以使用该手轮手动打开或
关闭。 提供可选的耐海水材料，非常适合海上使用。 在-196°C至+
120°C的工作温度下，可提供DN10至DN200的尺寸，并确保50 bar的压力。
调节阀由不锈钢和青铜制成。

01313型，铜管插口端，带气动执行器的低温球阀，PN50

01313型，不锈钢短管，带气动执行器的低温球阀，PN50

带气动执行器的01314型低温球阀，PN50

带气动执行器的01343型低温球阀，PN50（DN150 = PN40），配置

带有气动执行器的01343型低温球阀，PN50（DN150 = PN40）

带有气动执行器的01343型低温控制阀，PN50

01343型，DN200带气动执行器的低温球阀，PN25

带气动执行器的01344型低温球阀，PN50

带气动执行器的01353型低温球阀，PN50

01423型-带气动执行器的上进式低温球阀PN50（DN100 = PN40）

低温阀-贝斯曼(推荐商家)由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司（ww
w.bethma.cc）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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