
热镀锌护栏 潍坊广顺金属 热镀锌护栏厂家

产品名称 热镀锌护栏 潍坊广顺金属 热镀锌护栏厂家

公司名称 潍坊广顺金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县寺头镇河庄村

联系电话  13869675111

产品详情

 

锌钢护栏是采用高温热浸锌合金材料为基材并采用静电喷涂处理表面层的用于不同部位、具备不同功能
性的围护栏杆。高温热浸锌基材厚度是不锈钢的2-3倍，热镀锌护栏价格，且防锈能力不低于30年，同时
通过使用聚酯粉末静电喷涂处理表面层，既可灵活搭配不同表面颜色，又进一步增强了护栏的、抗紫外
线、耐腐蚀性，实现了高强度、高硬度、美观实用的结合，即使在空气污染的都市或海盐腐蚀的海岸地
区也可以满足使用条件。

锌钢护栏的组装方法及常规样式:为了便于运输，一般是组装式设计，横杆均按竖杆规格及间距要求，国
外进口设备标准冲孔，便于竖杆的穿插、组装，不锈钢防盗卡簧固定，防水圈封死，与立柱的连接一般
采用三包卡及专用防盗螺栓。锌钢护栏是采用的装配式的安装方法，热镀锌护栏，就是先将材料加工好
后，然后再到现场进行安装，安装是锌钢护栏的生产制作过程中的后一道工序，热镀锌护栏厂家，而不
是像铁艺护栏是在焊接安装好后，再来刷油漆。所以在锌钢护栏在出厂后，热镀锌护栏生产厂家，在现
场加工和搬运的过程中很有可能会碰到表面涂层刮花的可能。

锌钢护栏是采用的装配式的安装方法，就是先将材料加工好后，然后再到现场进行安装，安装是锌钢护
栏的生产制作过程中的后一道工序，而不是像铁艺护栏是在焊接安装好后，再来刷油漆。所以在锌钢护
栏在出厂后，在现场加工和搬运的过程中很有可能会碰到表面涂层刮花的可能。

锌钢护栏的特点

一、采用锌合金制作，不易生锈。

二、通过先进技术的流水线高温烤漆，其漆面耐高温、耐日晒、耐雨淋、防腐蚀、不易剥落，且部造成
墙面污染。



三、装配简单，通过多年的市场摸索，创新，改革，其产品得到一定程度的成熟。

热镀锌护栏-潍坊广顺金属-热镀锌护栏厂家由潍坊广顺金属制品有限公司提供。“铝艺大门，别墅护栏
”就选潍坊广顺金属制品有限公司（www.jingyingmenye.com），公司位于：山东省潍坊市临朐县寺头镇
河庄村，多年来，广顺金属坚持为客户提供好的服务，联系人：崔经理。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。广顺金属期待成为您的长期合作伙伴！
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