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产品详情

耐高压耐磨抗腐蚀高温 熔喷布计量泵的特点

 

嘉齿计量泵厂家研发的耐高压耐磨抗腐高温 熔喷布计量泵，其泵体采用可更换的内嵌金属耐磨衬，解决
了叶轮和泵体磨损现象；对于泵的节流部分设计非接触螺旋密封结构，机械密封选用集装式高压平衡型
机械密封等。嘉齿新一代耐高压耐磨抗腐蚀高温 熔喷布计量泵，其性能优势从以下六个方面剖析解读。

1、高温泵的泵壳采用中心支撑结构，其外部支架可选择性接通冷却水；2、泵体内腔设有金属内衬，金
属内衬使用耐磨材料，为易损件，熔体计量泵价格，在严重磨损后可更换；3、叶轮设计有副叶片，泵盖
采用加大冷却夹套设计；4、高温泵设计螺旋密封结构，阻止固体颗粒进入密封腔，并使用集装式高压平
衡型机械密封，确保轴封可靠；5、冲洗系统使用外接高压冷却水对机封端面进行直接冲洗，河源熔体计
量泵，确保摩擦端而清洁，且能及时将端面所产生热量带走，延长机封使用寿命。6、泵端的轴承采用滚
子轴承，高温熔体泵，驱动端轴承采用3列球轴承，加强轴向力的承受能力，轴承箱通过水冷夹套冷却。
东莞专业的 熔喷布计量泵生产制造厂家，提供多种规格型号的熔体齿轮泵设备。

 挤出机熔体泵密封工序的日常维护准则 

东莞嘉齿作为国内一家专业挤出机熔体泵制造企业，提供挤出机专用熔体泵在结构、性能等方面都作出
很大改善；嘉齿新一代挤出机熔体泵不仅仅在节能降耗方面得到了很大的提升，而且在性价比方面也优
惠了很多。下面是嘉齿熔体泵具体分析挤出机专用熔体泵密封日常维护重点所在。

挤出机专用熔体泵密封的日常维护工作比较少，主要检查项目有：熔体泵轴端的泄漏量，熔体计量泵厂
家，密封腔的压力，密封液的液位，密封系统的泄漏等。密封液的液位检查在开、停车时尤为重要，因
为在开、停车过程中的压力波动比较大，如果没有密封液，气体很容易通过熔体泵轴端泄漏到系统中，



从而造成切粒机的断带故障。

如果挤出机熔体泵轴端出现泄漏现象，可以通过调节密封腔的压力来消除；密封螺纹腔的压力调节在新
一代熔体泵密封的维护工作中非常重要。在螺纹腔里有一个压力传感器，可以测出螺纹腔与泵体内的压
力差的值。此数值是通过前文提到的压力调节螺丝来调节。其压力值设定在100-300
kPa，一般情况下，此压力在开车时调节到位后，日常维护工作中就不必调节了。

 嘉齿计量泵公司分享熔喷布计量泵的混合特性与转速限制

 

嘉齿作为国内的 熔喷布计量泵生产制造企业，拥有加工生产工艺和完善的装配流程，保证生产
熔喷布计量泵具有高稳定性、耐用性等优势。本篇文章就具体描述
熔喷布计量泵的混合特性与转速限制方面的特性。

熔喷布计量泵的混合特性：熔体在旋转着的齿轮齿顶和内壁之间拖曳流动，当齿轮啮合时被打乱，这有
助于熔体的混合。但从大多相关文献分析来看，齿轮泵没有明显的混合作用。嘉齿 计量泵厂家比较了齿
轮泵前后熔体温度波动明确地证实了齿轮泵的混合能力非常有限，并且对熔体温度一致性无明显改善。
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