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产品名称 推杯龙头厂家 佑飞贸易 南充推杯龙头

公司名称 无锡佑飞贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区隐秀路811号花样华�喜年中心B栋

联系电话  18951561955

产品详情

冷热水龙头不可直接一根水管

很多人觉得家里买冷热式水龙头但只连接一根进水软管是没问题的，而事实上陶瓷阀芯是三口互通结构
，要两根进水软管的水混合后才从龙头出水口流出，只有一根水管冷热水龙头就会无法使用，许多人不
明所以还以为是冷热控制质量不好，搞不好还会出现水漫金山。

冷热水龙头是利用陶瓷阀芯两边开口角度不同来控制冷热水混合比，从而实现水温调节功能的，假如你
的家里确实只有一根冷水管却买了一个冷热龙头，建议你可以同时接上两根进水软管，然后一条接上角
阀，另一条使用丝堵堵住就好。

感应水龙头的知识，推杯龙头价格，你了解吗？

感应水龙头盛行初期其实是存在很多缺陷的，比如体积较大、外观造型差、反应慢等。但是如今我们所
用的的感应水龙头不仅在使用上便捷灵活，而且外观设计上也是在不断地创新。你家用的是感应水龙头
吗？小编就来告诉你它的工作原理。

感应水龙头简介

感应水龙头早被应用在日本和欧洲等经济发达国家的公共场所，南充推杯龙头，它的产生目的在于防止
洗手后的二次污染，避免疾病的传播，因此对于节水功能并不是特别的重视。感应水龙头在如今很多国
家的公共场所都有应用，而现如今的目的不仅是为了防止疾病的，更多的也是为了节约用水。

感应水龙头的原理

感应水龙头之所以能够感应出水，并不是因为它像人类一样具有意识和直觉，而是通过红外线反射原理



。当人们将手放在水龙头的红外线区域内，红外线发射管发出的红外线就会由于手的遮挡反射回红外线
接收管，然后再通过集成电路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀，电磁阀接受信号后按指令打
开阀芯来控制水龙头出水；而当手离开感应水龙头的红外线感应范围，电磁阀没有接收信号，它的阀芯
就会通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。

选择合适的花洒软管：

花洒软管各种金属软管、编织管、PVC加强管。不同的材质有写差异，具体哪种好也没有绝1对的答案。
在五金店买否时可以对几种材质进行比较，关键表面平整度、间隙均匀、手感顺滑、自然展开、结构牢
固、抗破坏性强。另外花洒软管的规格尺寸要和花洒吻合，一般尺寸为外径14mm，16mm，17mm和18m
m。可以把旧软管带上去买新软管，好做比较。

花洒软管如何更换：

首先要换下旧软管，推杯龙头厂家，用手把花软管从花洒处和水龙头两端拧下来就可以了。然后再换上
新的花洒软管，一头拧在花洒处而另一头就拧在出水龙头处，后按螺纹拧上就是了。不过要用些力气，
一般由男士代劳，推杯龙头公司，女孩子就在旁边帮着加油、擦汗吧。

花洒软管使用问题

花洒软管与进水管的连接处靠一颗螺丝帽软管与阀体相连并固定起来，问题是随着时间流逝螺丝帽容易
逐渐松动、生锈甚至脱落。

更大的问题在于您在沐浴过程中，这条软管拉动是为频繁的，而且幅度非常大，会造成金属软管与螺丝
帽相接的地方发生断裂。更何况软管的另一头以同样方式连接着花洒头呢，如果主人操作不当，如用力
过猛，是同样容易断裂的。

推杯龙头厂家-佑飞贸易-南充推杯龙头由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞贸易有限公司（www.unif
it.cn）为客户提供“高压花洒,洗杯器,推杯龙头,洗缸器,长流水,感应龙头,水龙头”等业务，公司拥有“TO
P RINSE,厨鏢,天仕,普飞,君畅,龙旗嘉业,炬才”等品牌，专注于商业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联
系人：张金婷。
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