
芒市网络直播设备 网络直播设备批发 酷欧科技

产品名称 芒市网络直播设备 网络直播设备批发 酷欧科技

公司名称 云南酷欧科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市圆通北路121号佰滕数码广场A座4F-
A2号

联系电话  15025199982

产品详情

网络直播声卡技术指标

采样率

采样率指的是对原始声音波形进行样本采集的频繁程度。采样率越高，记录下的声音信号与原始信号之
间的差异就越小。采样率的单位是kHz，专业声卡通常会提供以下集中采样率：32/24/44.1/48/88.2/96kHZ
。

失真度

失真度是表征处理后信号与原始波形之间的差异情况，为百分比值。其值越小说明声卡越能重视地记录
或再现音乐作品的原貌。

信噪比

信噪比指有效信号与背底噪声的比值，由百分比表示。其值越高，则说明因设备本身原因而造成的噪声
越小。

云南网络直播声卡厂家，昆明网络直播声卡批发，专业解决方案，多年施工经验，质量可靠，价格优惠
，欢迎来电咨询。

网络主播用什么声卡效果比较好？

如今的国内声卡市场可以说是精彩份呈，竞争激烈，各声卡生产商根据自已的产品特点实施不同的市场



营销策略，提供不同定位的产品，这给广大的电脑用户提供了更多的选择。

接口PCI声卡比ISA声卡的数据传输速率高出十几倍，PCI声卡有着较低的CPU占用率和较高的信噪比，现
在声卡市场的产品很多，不同品牌的声卡在性能和价格上也有一定差异，购买的时候要想想自己打算用
声卡干什么。

云南网络直播声卡厂家，昆明网络直播声卡批发，专业解决方案，多年施工经验，质量可靠，价格优惠
，欢迎来电咨询。

网络直播声卡选购

接口方式

IEEE1394火线：

IEEE1394，火线音频卡，火线是由苹果公司发明的一种传输方式，网络直播设备哪家便宜，传输速度为4
00M/秒，新的苹果火线总线有800M/秒，但是还没有相应的音频卡支持。火线音频卡是今年２００４年
为流行的一种接口方式，各个厂家都开始这种标准的火线音频接口卡的开发。因为火线应用方便，可以
同时应用于台式机(需要插入一张一百多元的火线卡)和笔记本电脑，一般都会同时具备苹果i机和PC的机
驱动程序，网络直播设备批发，因些无论是苹果i机PC机，台式机和笔记本电脑，网络直播设备安装施工
，火线卡的应用途比较广泛。

云南网络直播声卡厂家，昆明网络直播声卡批发，专业解决方案，芒市网络直播设备，多年施工经验，
质量可靠，价格优惠，欢迎来电咨询。

芒市网络直播设备-网络直播设备批发-酷欧科技(推荐商家)由云南酷欧科技有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。云南酷欧科技有限公司（www.ynkokj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.ynkokj.cn）还是从事云南电容麦，昆明电容麦，电容麦厂家
的厂家，欢迎来电咨询。
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