
天津德美科五金制品厂 不锈钢排钉厂家推荐 保定不锈钢排钉厂家

产品名称 天津德美科五金制品厂 不锈钢排钉厂家推荐
保定不锈钢排钉厂家

公司名称 天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区王稳庄工业区

联系电话  13612187150

产品详情

码钉与钢排钉区别还在于用途的区别 

码钉一般用于木制件的连接，它用一般的低碳钢制成，加工简单，造价低。 

钢排钉所用材料要能经淬火以提高其强度和硬度，加工相对复杂些，生产成本也高。因其强度硬度高，
可用于金属件的连接，金属件与混凝土、砖的连接。 

钢排钉，质地比较硬。它的功用就是钉在一些比较硬的其它钉子钉不上的物体上。因为材料比普通的钉
子有很大的不同，是属于专用钉子。 

水泥钉的硬度很大，粗而短，穿凿能力很强。 

 

坚硬墙壁不bai可以直接钉钉子，需要先钻孔在钉入du钉子。

首先根据要求的深zhi度和钉子的半dao径选择合适的手持电钻和钻头。然后确定打孔的位置，用铅笔在
孔中心位置画一个十字。然后接好电源或发电机，在画好的位置按照要求的深度进行钻孔，钻孔后用填
料将孔填上，用手锤将钉子轻轻敲进墙壁即可。



如果没有电钻的话，保定不锈钢排钉厂家，可以考虑用十字螺丝刀进行钻孔，不锈钢排钉厂家现货，然
后用木头屑把钻出来的孔填满，不锈钢排钉厂家批发，再轻轻敲击钉子即可。

钢排钉用于钉固物体的钢丝制品。广泛应用于工业、农业、建筑、民用等各个方面，主要用于轴向分离
力较小径向剪切力不大的物体的固定，具有加工简单、使用方便、钉固迅速等特点。

码钉由铁制成的细棍形物件。一端有扁平的头，不锈钢排钉厂家推荐，另一端尖锐，主要起固定或连接
作用，也可以用来悬挂物品。

从硬度来区分：钢排钉硬度大；码钉硬度小，用于木质、土质材质上；

天津德美科五金制品厂-不锈钢排钉厂家推荐-保定不锈钢排钉厂家由天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工
厂提供。“N钉,K钉,P钉”就选天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂（www.tjlmwj.com），公司位于：天
津市西青区王稳庄工业区，多年来，鑫祥瑞坚持为客户提供好的服务，联系人：尚经理。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫祥瑞期待成为您的长期合作伙伴！
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